1.1

1.2

Ramcova dohoda ¢. 0ST/274/2021/BVS
uzavreta v zmysle ustanoveni § 409 az § 470 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a

o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (,,d'alej fen

Kupujuci

Obchodny nazov:
Sidlo:

Statutarni zastupcovia:

Zéastupca zodpovedny
vo veciach technickych:
a kanalizagnych pripojok
1ICO:

DIC

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu (IBAN):
SWIFT:

Zapis:

(dalei len kupujuci®)

Predavajici
Obchodny nazov:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Zastupca zodpovedny
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
SWIFT:

Zapis:

{(dalej len ,predavajuci®)

»Zakon o verejnom obstaravani®)

(d'alej len ,Ramcova dohoda®)

. Cléanok 1.
Uc€astnici dohody

Bratistavska vodarenska spoloénost, a.s.

PreSovska 48, 826 46 Bratislava

JUDr. Peter Olajos, predseda predstavenstva/generaliny
riaditel

fng. Miroslav Kollar, PhD., €len predstavenstva/vyrobny
riaditel

35 850 370
2020263432
SK2020263432

Obchodh.ﬁ fégister Okresného stidu Bratislava 1, oddiel: Sa,
vioZka €. 3080/8

Sensus Slovensko a.s.
nam. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stara Tura
Mgr. Juraj Kecera, ¢len predstavensiva/finanény riaditel

35 817 887
2021587931
SK2021587931

Obéﬁb&n? register Okresného sidu Trenéin, oddiel: Sa, vioZzka
¢. 10365/R

{kupujuci a predavajuci dalej spolu len ako ,Uéastnici dohody” alebo jednotlivo ,d&astnik

dohody")
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Clanok 2.
Predmet Ramcovej dohody

Kupujuci uskutoénil v stlade s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani verejnu
sdtaz uverejnentl v Uradnom vestniku Eurdpskej tnie zo dia 26.03.2021 pod €. 2021/
060-152733 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 77/2021 zo dia 29.03.2021 pod
znatkou 16682 - MST na predmet zakazky ,Vodomery’, Cast B.
Elektromagnetické/uitrazvukové vodomery s integrovanou radiovou komunikaciou a
pamétou pre DN15 az DN50 a priemyselné vodomery s integrovanou radiovou
komunikéciou a pamatou pre DN50 az BN200, ktorej vysledkom je tato Ramcova dohoda.

Predmetom tejto Rémcovej dohody je dohodnutie podmienok Kupy a dodania vodomerov
tak, ako je tento pojem &pecifikovany v odseku 2.4 tohto ¢lanku Ramcovej dohody zo
strany predavajliceho kupujlicemu a zaplatenie kupnej ceny za dodané plnenie zo strany
kupujuceho predavajiicemu vo vySke uréenej v stilade s ustanoveniami tejto Ramcovej
dohody.

Jednotlivé Giastkové pinenia budd vykondvané na zéklade Ciastkovych kGpnych zmliv
formou objednavok vystavenych kupujicim na zaklade tejto Ramcovej dohody podia
aktudinych potrieb kupujiiceho na dodanie predmetu pinenia. DoruCenim objednavky
predavajlicemu na e-mailovl adresu dohodnutt v Clanku 4. odseku 4.3 tejto Rémcove;
dohody dbjde medzi ¢astnikmi dohody k uzavretiu Siastkovej kapnej zmiuvy, priCom
podmienky uvedené v tejto Ramcovej dohode sa stavaju sucastou takejto Ciastkove
kdpnej zmiuvy.

Predmetom plnenia zo strany preddvajiceho je dodévka vodomerov blizSie
&pecifikovanych v prilohe €. 1 tejto Rdmcovej dohody, vratane dokladov vztahujlcich sa
na tovar §pecifikovanych v odseku 2.5 tohto &lanku Ramecovej dohody a stvisiacich sluzieb
a to dopravy tovaru na miesto dodania uvedené v objednavke podla Clanku 4. tejto
Ramcove] dohody v stilade s podmienkami tejto Ramcovej dohody (dalej ien ,predmet
plnenia” alebo tovar®).

Predavajlici sa zavazuje dodat’ kupujlicemu len taky tovar, ktory musi vyhovovat Zakonu
¢. 157/2018 Z.z. o metrolégii a o zmene a doplneni niektorych zékonov a jeho
vykondvacim predpisom, vratene Vyhladky €. 181/2019 Z.z. o meradlach a metrologickej
kontrole a ustanoveniam STN EN I1SO 4064-1, resp. st v sulade s Nariadenim viady
Slovenskej republiky &. 145/2016 Z.z. o spristupfiovani meradiel na trhu, ktorym sa
preberd Smernica Eurdpskeho parlamentu a rady 2014/32/EU z 26. 02. 2014 o
harmonizacii pravnych predpisov &lenskych Statov tykajlcich sa spristupneniu meradiel
na trhu. Tovar musi byt hez akychkolvek technickych vad a pravnych vad. Sdaéastou
dodévky tovaru si doklady vztahujlice sa na tovar a to dodaci list podpisany opravnenymi
osobami tdastnikov dohody, zoznam vyrobnych ¢isel dodanych vodomerov, zaruéne listy,
vyhldsenie © zhode, navod na montadZ v slovenskom jazyku ato v pripade kazdého
jedného dodania tovaru na zaklade tejto Ramcovej dohody.

A% do vystavenia objednavky podia tejtc Ramcovej dohody, ni¢ v tejio Ramcovej dohode
nie je moZné interpretovat ako zavézok kupujticeho objednat’ si tovar v uréitom mnozstve.
Kupuijuci mbZe poéas platnosti tejto Ramcovej dohody kupit aj mensie alebo rozdielne
mnozsivo tovaru ako je uvedené v Prilohe &.1 Ramcovej dohody, t.|. tato Ramcova
dohoda neobsahuje Ziaden zavazok minimalneho nékupu zo strany kupujliceho. Tymto
viak nie je dotknutd povinnost preddvajluceho dodat tovar v mnozstve podia objednavky.

V pripade, 2e vyroba poZadovaného typu vyrobku épecifikovaneho v prilohe €. 1 tejto
Ramcovej dohody bude ukongend, predavajici je povinny dodat kupujicemu



maodifikovany tovar rovhakého druhu s rovnakymi, pripadne vy§simi parametrami ako je
tovar podia Specifikacie uvedenej v prilohe €. 1 a v cene ako bol dodévany pdvodny typ
vyrobku podla prilohy &. 2 tejto rdmcovej dohody. Tato zmena bude doloZena dokladom
potvrdzujicim ukon&enie vyroby, priom kupujtici uvedie vyrobcu, typové oznadenie a
technicke parametre modifikovaného vyrobku.

Clanok 3.
Doba platnosti Ramcovej dohody

Na zaklade dchody ugastnikov dohody sa uzatvara tato Ramcova dohoda na dobu uréitd, 1. j.
Styridsatosem {48) kalendarnych mesiacov odo dha nadobudnutia Gi¢innosti Ramcovej dohody,
alebo do vyéerpania finanéného limitu vo vyske 1555787,55 EUR bez DPH (siovom
jedenmilionpatstopatdesiatpattisicsedemstoosemdesiatsedem  eur patdesiatpdt centov)
kupujucim za dodanie predmetu plnenia zo strany predavajliceho v sulade s touto Rémcovou
dohodou a/alebo v sulade s Ciastkovymi kipnymi zmiuvami uzavretymi na zdklade tejto
Ramcovej dohody, podfa toho, &o nastane skor.
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Clanok 4.
Miesto dodania a dodacie podmienky

Podrobna Specifikacia mnoZstva dodavky, jednotkova cena predmetu pinenia podfa
Prilohy &. 2 tejto Ramcovej dohody, miesto atermin dodania a osoba opréavnena na
prevzatie tovaru budl uvedené v jednotlivych objednavkach, odvolavajdcich sa na &islo
uzatvorenej Ramcovej dohody.

Miesto dodania je: Skiad materidlu — Majerskd, Hlohova 46, 82107 Bratislava.

Predavajici sa zavazuje dodat predmet plnenia v termine uvedenom v nakupnej
objednavke, dorudenej predavajucemu najneskdr tridsat’ (30) kalendamych dni pred
terminom dodania predmetu plnenia, ak sa Ucastnici dohody pre konkrétnu dodavku
pisomne nedohodnu inak. Za doruenie objednavky sa povazuje def jej dorucenia e-
mailom na kontaktni e-mailovi adresu predavajlceho

Kontaktnou osobou kupujticeho, poverenou na komunikaciu s predavajicim a vystavenie
objednavok je vedica oddelenia ndkupu a logistiky Bc. Petra GajdosSova, telefén:

Zmenu kontakitnych udajov uvedenych v odseku 4.3 alebo 4.4 tohto €ldnku Ramcovej
dohody ozndmi jeden uastnik dohody druhému (¢astnikovi dohody pisomne e-mailom
na kontakini e-mailovi adresu a nasledne listom na adresu jej sidla, uvedent v Clanku 1.
tejto Ramcovej dohody.

Predmet plnenia za kupujuceho preberda opravnend osoba uvedend v prisludnej
objednavke.

Kupujaci je opravneny odmietnuf dodavku predmetu plnenia v pripade, ak nebola
dodrzang dohodnutd Specifikacia predmetu pinenia a podmienky dodania v silade
s ustanoveniami tejto Ramcovej dohody alebo ak ma tovar zjavné vady.

Pri naloZeni, prevoze, dodani a vyloZeni tovaru je preddvajlci povinny postupovat
s odbornou starostlivostou a zabezpedit opatrenia, aby nedodlo k poskodeniu tovaru.
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Predavajuci je v pinom rozsahu zodpovedny za konanie, resp. nekonanie ktoréhokolvek
glena svojho personalu tak, ako by toto konanie (resp. nekonanie) bolo konanim
samotného predavajliceho. Pokial v tejto Ramcovej dohode nie je uvedené inak, na
podmienky dodavky tovaru sa uplatnia podmienky DPU Incoterms 2020 (Miesto dodania).

Clanok 5.
Kupna cena a platobné podmienky

Kdpna cena za predmet plnenia je stanovend v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhladky MF SR ¢&. 87/1886 Z. z., kiorou sa
vykonava zékon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v znenf
neskorsich predpisov.

Kupna cena za predmet pinenia predstavuje UpinG a kone€nl kdpnu cenu za dodanie
predmetu pinenia a predavajici nemd narok na Ghradu akychkolvek inych nakladov,
vydavkov, poplatkov a pod., ktoré mu z akéhokolvek dovodu vzniknG v sdvislosti
s dodanim predmetu plnenia podfa tejto Ramcovej dohody.

Ceny za dodanie predmetu plnenia uvedené v Prilohe ¢.2 tejto Ramcovej dohody su
maximalne a nie je mozZne ich zvysovat.

Pravo na zaplatenie kUpnej ceny vznikd predévajucemu riadnym dodanim predmetu
plnenia v stlade s podmienkami stanovenymi touto Ramcovou dohodou.

Kupujtci neposkytuje Ziaden preddavok predavajicemu a predavajlci nie je opravneny
podmiefiovat’ svoje pinenie podla tejto Ramcovej dohody a/alebo Eiastkovych kipnych
zmllv uzavretych na jej zéklade Ziadnym poskytutim zabezpetenia a/alebe plnenia zo
strany kupujuceho.

Kapnu cenu uhradi kupujuci na zaklade faktdr, ktoré predavajdci vystavi a odosle vzdy do
patnastich (15} dni od dodania predmetu pinenia. Lehota splatnosti kazdej faktlry je tridsat
(30) dni odo dia jej doruéenia kupujucemu. Faktira sa povaZuje za dorudenu jej prevzatim
v podatelni v sidle kupujliceho. Ka2da faktira musi obsahovat nalezitosti podfa zakona &.
202/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratane rozdelenia
predmetu fakturdcie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluZieb v zmysle ustanoveni
§ 74 ods. 1 pism. f} tohto zékona a ako priiohu dodaci list podpisany opravnenymi osobami
udastnikov dohody a potvrdend kdpiu objednavky zaslanej kupujdcim alebo vo faktire
bude uvedené &islo objednavky, pod ktorym ju kupujtici eviduje. V pripade, Ze faktura
nebude obsahovat uvedené nalezitosti alebo prilohy v zmysle tohto &lanku Ramcovej
dohody, kupujlci je opravneny vrétit faktiru predavajdcemu na prepracovanie alebo
doplinenie, &im sa zastavi plynutie lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynut
diiom dorudenia opravenej fakttry kupujticemu spésobom uvedenym v tomto odseku tejto
Ramcovej dohody.

Ku kipnej cene bude uplatneny rezim DPH v zmysle pravnych predpisov platnych v Case
dodania predmetu pinenia podia prisiuSnej objednavky.

Preddvajuci, ktory nema sidio v Slovenskej republike, je povinny ku kazdému dodanému
predmetu pinenia uviest vo fakture alebo v dodacom liste kéd kombinovanej nomenklatiry
(kéd CN), krajinu povodu a &isti hmotnost' tovaru {t. j. hmotnost' tovaru bez vsetkych
obalov).

FaktGry sa budi uhradzat vyhradne prevodnym prikazom na bankovy Ucet predavajiceho
uvedeny v Clanku 1. odseku 1.2 tejto Ramcovej dohody. Faktira sa povaZuje za zapiatenu
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riadne a v&as, ak najneskdr v posledny deri lehoty splatnosti bude celd suma za dodany
tovar odpisana z bankového G&tu kupujaceho.

V pripade, ak kedykolvek po uzatvoreni Ramcovej dohody nastani u predavajiceho
dévody na zruSenie registracie pre DPH v zmysle prislusnej pravnej Upravy a/alebo
predavajuci bude zverejneny v prisluSnom zozname oséb vedenom Finanénym
riaditelstvom SR, je predavajlci povinny o tejto skutognosti kupujiiceho bez zbytotného
odkladu informovat. V pripade porudenia povinnosti podla predchadzajicej vety vznika
kupujticemu pravo nha néhradu Skody, kiorda mu vznikne vdosledku porudenia
oznamovacej povinnosti, najma na nahradu DPH.

Clanok 6.
Zodpovednost,, porusenie povinnosti a zmluvné pokuty

Predavajtici zodpoved4 za dodanie predmetu plnenia bez ohladu na subdodévatefov.

V pripade, Ze predavajlci nedodrzi termin pinenia podfa Clanku 4. odseku 4.3 tejto
Réamcovej dohody, ma kupujlci pravo uplatnit' si u predavajticeho narok na zaplatenie
zmiuvnej pokuty vo vy8ke 0,05 % z kipnej ceny za kazdy aj zacaty deft omedkania.

V pripade, Ze predavajici doda tovar, kiory ma vady, vratane pravnych vad, ma kupujuci
pravo uplatnit si u predavajiceho narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, jednotiivo za kazdy
pripad porudenia tejto povinnosti, vo vydke 10 % z kapnej ceny vadného tovaru. Tymto nie
je dotknuty narok kupujaceho na odstranenie vad tovaru.

Za poruSenie povinnosti dodat’ novy tovar bez vad v iehote a za podmienok podla &lanku
7. odseku 7.3 Ramcovej dohody, ma kupuijlici pravo uplatnit' si u predavajliceho narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty, jednotlivo za kaZdy pripad porusenia tejto povinnosti vo vyike
10 % z kiipnej ceny vadného tovaru a za kazdy defl omeskania s dodanim nového tovaru,
zmiuvnd pokutu vo vySke 0,05 % denne z kGpnej ceny vadného tovaru za kaZdy aj zadaty
denl omedkania s odstranenim vady tovaru.

V pripade, ak predavajuci bezodkladne neoznami kupujlicemu, Ze bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ma kupujici pravo uplatnit’ si u predavajiceho zmluvni
pokutu vo vyske 5 % z finanéného limitu tejto Ramcovej dohody.

Zmluvna pokuta je splatna v iehote Strnast (14) dni od dorugenia vyzvy predavajiicemu na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania kupujiceho s Uhradou faktlry za dodanie predmetu pinenia v lehote
podfa Clanku 5. odseku 5.6 Ramcovej dohody, méa predavajici pravo uplatnit si
u kupujtceho narok na zaplatenie Groku z omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradengj
sumy za kazdy defi omesSkania. Preddvajici sa zavazuje, Ze Ziadne iné sankcie vodi
kupujdcemu v pripade omeskania kupujiceho podia predchadzajlice] vety tohto odseku
Ramcovej dohody neuplatni.

Predavajlci je pri realizacii predmetu pinenia povinny zabezpedit' dodrZanie pravnych
predpisov v oblasti Zivotného prostredia a dbsledné plnenie podmienok rozhodnuti,
suhlasov a zavaznych stanovisk organov Statnej spravy v oblasti Zivotného prostredia, ak
v stvislosti s realizaciou predmetu plhenia st podfa platnych pravnych predpisov takéto
podmienky stanovené.
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Predavajlici nie je opravneny previest pohfadavky a zavazky a ani akékolvek iné prava a
povinnosti z tejto Rdmcovej dohody na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomneho
sithlasu kupujiceho.

Akékolvek pisomnosti zasielané v zmysle tejto Ramcovej dohody budd zasielané na
adresy uvedené v z&hlavi tejto Radmcovej dohody. Kazdy téastnik dohody je opravneny
pisomne zmenit adresu, na ktorU jej maju byt' zasielané pisomnosti poda tejto Ramcovej
dohody. Ugastnici dohody sa dohodti, Ze pisomnost sa bude povaZovat za dorugentl aj v
pripade, ak pisomnost zaslana Géastnikovi dohody na vys§ie uvedent adresu (resp. na
inh oznamenu adresu) bude vratend ako nedorucena (bez ohfadu na to, &i bola
nedoruéend z dovodu jej neprevzatia v odberngj lehote, z dévodu neznameho adresata
alebo akéhokolvek iného ddvodu), a to ditom vratenia zasielky.

Ugastnici dohody sa zaroven zavéizuju oznamovat si navzdjom akékolvek zmeny Udajov,
ktoré sa ich tykaju a sU potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najmé vietky zmeny
tykajice sa uzavretia tejto Ramcovej dohody, zmeny &i zaniku ich pravnej subjektivity,
adresy ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankoveého spojenia, vstup do
konkurzného konania, restrukturalizdcie alebo likvidacie ktoréhokolvek Gcastnika dohody.
Ak niektory ufastnik dohody nespini tuto povinnost, nebude opravneny namietat, Ze
neohdfzal akékolvek oznamenie, a zarovef zodpoveda za akikolvek takto spdsobend
Skodu.

U&astnici dohody bert na vedomie, 2e v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 Zakona o
verejnom obstaravani kupujici méze odstlpit od tejito Ramcove] dohody ak bol
predavajlci vymazany z registra partnerov verejného sektora, pri¢om o tejto skutoénosti
je predavajiici povinny oboznamit kupujticeho bezodkladne, to je maximalne do 3 dni od
vymazu.

ZAaruénd doba na tovar (dalej len ,zaruéna doba”) je dvadsatstyri (24) mesiacov odo dia
dodania tovaru kupujicemu podia tejto Ramcovej dohody. V pripade, Ze tovar bude
dodany po poloZkach, zaruéna doba zaéne plyndt’ samostatne pre kazdu poiozku tovaru.
Ak z dovodu uvedenom v tejto Ramcovej dohode alebo podla platnych vSeobecne
zédvéznych pravnych predpisov bude predévajici povinny vymenit tovar (alebo
ktorukolvek z poloZiek) za novy, dodanim nového tovaru zaéne plyndt nové dvadsatstyri
(24) mesacéna zaruéna doba.

Clanok 7.
Zodpovednost za vady a reklamaéné konanie

Preddvajlci zodpovedd za vietky chyby a vady, ktoré ma Tovar v Case jeho dodania
Kupujucemu a za vady Tovary, kioré sa na Tovare vyskytnit v zaruénej dobe podfa tohto
Slanku Zmiuvy.

Ak ma Tovar v dase jeho dodania vady a Kupujici tieto vady zisti, je opravneny Tovar
neprevziat a poZadovat dodanie Tovaru bez vad ato v dodatofnej lehote stanovenej
Kupujicim. O tejto skutoénosti spiSu zmluvné strany protokol v dvoch (2) vyhotoveniach,
pridom jedno (1) vyhotovenie tohto protokolu bude odovzdane Kupujtiicemu.

Zarudna doba na Tovar (dalej len ,Zaruéna doba) je dvadsatStyri (24) mesiacov odo dha
dodania Tovaru Kupujdcemu podfa tejto Zmiuvy. V pripade, ze Tovar bude dodany po
polozkach, Zéaruéna doba zaéne plynit samostatne pre kazdi polozku Tovaru. Ak
z dévodu uvedenom v tejto Zmluve alebo podia platnych vBeobecne zavaznych pravaych
predpisov bude Preddvajuci povinny vymenit Tovar (alebo ktordkolvek z poloziek) za
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novy, dodanim noveého Tovaru zaéne plynut nova dvadsatstyri (24) mesaénad Zaruéna
doba.

Kupujtici je povinny reklamovat vady Tovaru bez zbytoéného odkladu potom, ¢o sa o vade
Tovaru dozvedel, ale najneskdr v8ak do konca Zaruénej doby. Predavajtici je povinny do
dvadsat'Styri (24) hodin od obdrZania pisomnej reklamaécie dostavit sa ha Miesto dodania
za Géelom vyhotovenia reklamadného zaznamu, uréenia spdsobu riedenia reklamacie a
vysporiadania dodania vadného Tovaru.

Ak ma Tovar vady, Kupujuci je opravneny od Predavajlceho poZzadovat odstranenie vad
jednym z niz8ie uvedenych spdsocbov (podla vyberu Kupujlceho):

a) odstranenie vad dodanim nahradného Tovaru za vadny Tovar,
b)  dodanie chybajaceho Tovaru a dokladov k Tovaru,

¢}  odstranenie pravnych vad,

d)  odstranenie vad opravou Tovaru, ak st vady odstranitelné,

e} poiadovat primeranQ zfavu z Kipnej ceny.

Predavajiici je povinny odstranit vady bez zbytoéného odkiadu po oznameni vad
Kupujdcim, najneskdr vSak do péatnastich (15) dni odo dna doruéenia reklamaéného
zaznamu. V pripade, Ze Predavajdci porusdi svoju povinnost, je Kupujici opravneny
odstranit vady Tovaru na naklady Predavajliceho. Tymto odsekom Zmiuvy nie je dotknuty
narok zo zodpovednosti za gkodu a na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto Zmiuvy.

Do odstranenia vad je Kupujlci opravneny zadrzat platbu Kdpnej ceny vo vyske, ktora by
zodpovedala naroku na zlavu z Kupnej ceny alebo nakladom na odstranenie vad tret'ou
osabou.

Néroky z vad podla tohto &lanku Zmluvy sa nedotykaju ostatnych narokov Kupujliceho
s tym spojenych, najmé na nahradu Skody a zaplatenie zmiuvnej pokuty podlia tejto
Zmluvy.

V slivislosti s odstranenim vad plnenia nema Preddvajtici narok na ndhradu akychkolvek
nakladov s tym spojenych.

Za dgelom wylGCenia pochybnosti podpisanim Dokladu o dodani sa nepotvrdzuje, Ze
prevzaty Tovar je bez vad a nezanikd tym pravo Kupujliceho kedykolvek po prevzati
Tovaru, najdihsie vaak do uplynutia zaruénej doby, uplatnit' si u Predavajiceho pravo zo
zodpovednosti za vady a zo zaruky na poskytnuté pinenie.

Predavajici zodpoveda za v8etku Skodu, ktora vznikne pri pineni tejto Ramcovej dohody
porusenim jeho povinnosti dodat tovar vstlade s plathymi pravaymi predpismi,
technickymi  normami avzmysle tejto Ramcovej dohody. Predavajici sa
bezpodmienetne a neodvolatelne zavAzuje oddkodnit kupujlceho a nahradit mu
akudkolvek skodu a naklady (vratane primeranych nakladov na pravne zastipenie, pokit
a poplatkov udelenych zo strany spravnych organov), kioré kupujlicemu vznikni
v slvislosti s poruSenim povinnosti predavajiceho podfa tejto Rdmcovej dohody. Okrem
uvedeného predavajuci sa zavdzuje od3kodnit kupujliceho pred akymikofvek
zodpovednostami, povinnostami, stratami, Skodami, pokutami, penale, narokmi, dafiami,
zavézkami, spormi a nakladmi, ktoré kupujlci utrpl, a ktoré akymkolvek spdsobom sivisia



8.1

8.2

B.3

9.1

9.2

9.3

8.4

alebo vzniknu, & uZ priamo alebo nepriamo porudenim povinnosti, vyhlaseni alebo zaruky
predavajuceho z tejto Ramcovej dohody, a o v celej vyske.

Clanok 8.
Vyssia moc

Pre uéely tejto Rdmcovej dohody sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé,
ani ich nemd2u ovplyvnit' udastnici dohody, napr. vojna, mobilizacia, Ziveiné pohromy,
dazde v trvani viac ako sedem (7) kalendarnych dni.

Ak nastani okolnosti Vy$$ej moci, ktoré zmluvnej strane brania v pineni povinnosti podlia
tejto Zmluvy, je zmluvna strana povinna o tejto skutoénosti bez omeskania, ale najneskoér
do Styridsatosem (48) hodin, oboznamit druhd zmiuvni stranu.

Ak splnenie tejto Ramcovej dohody sa stane nemoznym do dvoch (2) tyzdhov od
vyskytnutia sa vy$&ej moci tak, Ze niektory G¢astnik dohody nebude schopny dva (2)
tyzdne nasledujice po sebe zabezpedit realizaciu predmetu plnenia tejto Ramcovej
dohody, tak tG&astnik dohody, kiory sa bude chciet odvolat na vy88iu moc, poZiada
druhého Ugastnika dohody o dpravu Ramcovej dohody vo vztahu k predmetu pinenia a
&asu plnenia. Ak neddjde k dehode, ma ugastnik dohody, ktory sa odvolal na vyssiu moc,
pravo odstlpit od Ramcovej dohody. Uginky odstipenia nastani diiom dorucenia
oznamenia druhému Gcastnikovi dohody.

Clanok 9.
Vznik, zmena a zanik Ramcovej dohody

Ramcova dohoda nadoblida platnost a Géinnost diiom jej podpisu opravnenymi
zastupcami oboch U€astnikov dohody a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne
zverejfiovanou zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o
slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov, Ramcova dohoda nadobudne a¢innost
difom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla ustanoveni § 47a zakona €. 40/1964 Zb.
Obg&iansky zakonnik v zneni neskor&ich predpisov.

Menit a doplhat text Ramcovej dohody je mozné len vsulade s platnym Zakonom
o verejnom obstardvani a to formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak budd
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami oboch Ugastnikov dohody.

Pre platnost dodatkov k tejto Ramcovej dohode sa vyZaduje dohoda o celom texte
dodatku.

Pravny vztah zalozZeny touto Rémcovou dohodou zanika:

a)  uplynutim dohodnutej doby platnosti Ramcove] dohady, alebo do dhrady
kumulovanej maximalnej ceny uvedenej v Clanku 3, podia toho, &o nastane skor,

b)  dohodou téastnikov dohody,

c)  pisomnou vypovedou ktoréhokolvek téastnika dohody, pri€om sa dojednava
dvojmesaéna vypovedna lehota, kiora zadne plynit od prvého (1.) dna
nasledujiiceho mesiaca po doruéeni pisomnej vypovede druhému Ugastnikovi
dohody.



10.1

Clanok 10.
Ustanovenia ohfadne subdodavky

Ak predavajtici pri dodavani predmetu plnenia podia tejto Ramcovej dohody spolupracuje
s tretimi osobami, kupujlci v sdlade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom obstardvani
urdil nastedovné pravidla pre zmenu subdodavatelov poas trvania tejto dohody:

10.1.1 zoznam subdodévatefov znamych predavajdcemu v Ease uzavretia tejto Ramcovej
dohody je uvedeny v Prilohe &. 3 tejto Ramcovej dohody: Zoznam subdodavatefov,

10.1.2 zmenu subdodavatefa predavajlci pisomne ozndmi kupujicemu najneskbr 5
pracovnych dni pred jej uskutoénenim s uvedenim obchodného mena
subdodavatela, sidla subdodavatela, ICO subdodavatefa; resp. mena a priezviska
subdodévatela, trvalého pobytu subdodavatela, ako aj idaje o osobe opravnene;
konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum
harodenia,

10.1.3 zmenou subdodévatela nie je dotknutd zodpovednost predavajiceho za plnenie
podia tejto Ramcovej dohody,

10.1.4 v pripade, ak je nahradzovany subdodévatel drZitelom akéhokolvek opravnenia na
vykon &innosti alebo iného dokladu pozZadovaného kupujicim vo verejnom
obstaravani, je predévajici povinny si¢asne s pisomnym oznamenim podia bodu
10.1.2. tohto ¢lanku Ramcovej dohody predlozit dotknuté opravnenie alebo iny
doklad, ktorého drzitefom je navrhovany subdodavatel,

10.1.5 v pripade, ak nahradzovany subdoddvatel preukdzal v dotknutom verejnom
obstaravani podmienky Gasti za uchadzaca, je predavajici povinny predioZit' k
pisomnej Ziadosti 0 zmenu subdodavatela aj doklady na preukazanie dotknutej
podmienky ucasti,

10.1.6 kupujuci si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim ddvodov odmietnut
kedykolvek a akéhokolvek subdodavatela predévajliceho, ak tento subdodavatef
nevykonava preukazanu (pristusnu) ¢ast’ predmetu dohody v rovnakej kvalite ako
predavajuci bez toho, Ze by mal kupujici narok na akdkolvek kompenzaciu alebo
nahradu. Predavajlci je v takomto pripade povinny okamZite vykonat vietky
potrebné (kony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukongil spolupracu na
pinenti tejto Ramcovej dohody,

10.1.7 predavajici sa zavizuje, Ze oboznami subdoddvatefov s ustanoveniami tejto
Ramcove] dohody v potrebnom rozsahu a zodpoveda kupujicemu za to, Ze
ginnosti  vykonavané subdoddvatefmi budli vykonané v stdlade s Ramcovou
dohodou. V pripade, Ze predavajuci poveri plnenim fasti predmetu dohody ind
osobu, zodpoveda za jej plnenie spdsobom, akoby jej plnenie vykonal sam,

10.1.8 subdodavatel, ktory ma v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri patinerov
verejného sektora a 0 zmene a dopinheni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi
byt v tomio registri zapisany.

Clanok 11.
Povinnost miéanlivosti

Ugastnici dohody st povinni zachovavat miganlivost o akychkolvek informécidch a
Gdajoch (bez ohfadu na to, &i su také tdaje alebo informacie komerénej, marketingovej,
obchodnej, finanénej, technickej alebo inej povahy), tykajlcich sa Ugastnikov dohody a
podmienck tejto Ramcove] dohody, ako aj o akychkolvek informacidach a Gdajoch
poskytnutych druhému Uéastnikovi dohody v ramei rokovani o uzatvoreni tejto Ramcovej
dohody, ako aj pri plheni tejto Rdmcovej dohody, okrem pripadov ak je to potrebné na
naplnenie predmetu a uelu tejto RAmcovej dohody (dalej len ,,Déverné informacie®).



11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

Medzi Doverné informéacie nepatria informacie, ktoré:

a)  sa stali verejne pristupné bez zavinenia prijemcu Dovernych informacii,

b}  suuZ zname pred ich poskytnutim prijemcovi Dovernych informéacii za predpokladuy,
Ze prijemca ich dostal opravnene,

¢}  prilemca Dovernych informacii dostal od tretej strany, kiora podla vedomia prijemcu
Dovernych informdcii tieZ nie je uastnikom dohody podiiehajici podobnej dohode
o utajeni,

d) boli  vypracované nezavisle druhym  Udastnikom  bez  porudenia
zdvazkov micantivosti uvedenych v tejto Ramcovej dohode.

Ugastnici dohody st povinny zabezpedit, aby Doverné informéacie neboli poskytnuté
akejkolvek tretej strane bez predchadzajliceho pisomného suhlasu druhého tgastnika
dohody. Povinnost' zachovat' mi¢antivost v zmysle tohto &lanku Ramcovej dohody sa
neuplatiuje v pripade, ak je niektory z Udasinikov dohody povinny, podfa vieobecne
zavazného predpisu alebo sddneho alebo spravneho rozhodnutia, alebo za uGceiom
vyrieSenia akéhokolvek sporu, ktory rozhoduje sidny alebo spravny organ, poskytnut
akékolvek Dbverné informacie prislusnému studnemu alebo spravnemu organu; v pripade
akéhokolvek takéhoto poskyinutia musi Géastnik dohody poskytujici takéto Doverné
informacie vyvindt rozumné Usilie, aby dany organ neposkytol Déverné informacie tretim
stranam, najma tym, ze riadne oznadi Ddverné informacie ako predmet obchodného
tajomstva.

Povinnost mitaniivosti v zmysle tohto ¢lanku Ramcovej dohody sa tieZ neuplatriuje v
pripade, ak niektory z tigastnikov dohody poskytne Doverné informécie svojim riaditelom,
konatelom, spoloénikom alebo bankam alebo finanénym instituciam, alebo svojim
odbornym poradcom, za predpokladu, Ze tieto osoby budu potreboval poznat' tieto
Daverné informacie a tieto osoby budl riadne oboznamené pristluSnym Géastnikom
dohody o zéavdzku mi¢anlivosti v stivislosti s Dévernymi informaciami.

Povinnost zachovavat midanlivost podfa tohto ¢lanku Ramcovej dohody pretrvava aj po
ukondeni tejto Ramcovej dohody bez <&asového obmedzenia, pokial sa Ddverne
informacie nestanl verejne zname akymkofvek inym spdsobom ako prostrednictvom
nedbantivosti, Umyselného Ginu alebo porudenia povinnosti alebo zavézku ktoréhokolvek
Gdastnika dohody v zmysle tejto Ramcovej dohody.

Clanok 12.
Zavereéné ustanovenia

Vztahy d¢astnikov dohody, vyplyvajlice z tejio Ramcovej dohody a v tejto Ramcovej
dohode blizSie neupravené, sa budd riadit prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, Zakona o verejnom obstaravani a dal§imi vSeobecne zavéznymi pravhymi
predpismi platnymi a Géinnymi na uzemi Slovenskej republiky.

Tato Ramcovéa dohoda je vypracovana v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha kupujlci a jedno (1) vyhotovenie predavajici.

Udastnici dohody vyhlasuji, Ze tato Ramcova dohoda nebola uzavretd za ndpadne
nevyhodnych podmienok alebo v tiesni, ze si Ramcovi dohodu preéitali, jej obsahu a
zneniu porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju opravneni zastupcovia uéastnikov
dohody podpisujll. Ak akékolvek ustanovenie tejto Rémcovej dohody bude vyhlasené za
neplatné alebo neuplatnitelné na pristusnom sude Slovenskej republiky, takéto vyhlasenie
nebude mat vplyv na uéinnost a/alebo uplatnitelnost dailSich ustanoveni tejto Ramcovej
dohody.



12.4 Ugastnici dohody st povinni zachovavat mianlivost o dbvernych informacidch, ibaze by
z tejto Ramcove] dohody alebo z prisludnych pravnych predpisov vyplyvalo inak.
Porusenie povinnosti miCanlivosti zaklada narok na odstipenie od Ramcovej dohody tym
Ucastnikom dohody, ktory sa porudenia povinnosti nedopustil. Zavéazok tiéastnikov dohody
obsiahnuty vtomto odseku Ramcovej dohody nezanikd ani po ukonéeni deinnosti
Ramcovej dohody.

12.5 Neoddelitelnou siéastou Ramcovej dohody st prilohy v nej uvadzané:
Priloha €. 1:  Opis vyrobkov (v stfade s opisom pontkaného tovaru predioZenym vo
svojej ponuke uchddzada),
Priloha €. 2. Cena predmetu plnenia (v stlade s ndvrhom uchddzacéa na pinenie kritéria
predioZenym v sutaZi),
Priloha &. 3:  Zoznam subdodavatelov

Za kupujiceho: Za predavajlceho;

V Bratislave, dndZ §.-09:. 2021.. V Starej Turej, dha 29- 092821
JUDr. Peter'o'léjc;éw"m Mgr. Juraj Kecera

predseda predstavenstva/generéiny riaditel Elen predstavenstva/financny riaditef

Ing. Miroslav Kolldr, PhD.,
¢len predstavenstva/vyrobny riaditel



Priloha ¢.1 Ramcovej dohody &. OST/274/2021/BVS

Opis vyrobkov

Elektromagnetické / ultrazvukové vodomery s integrovanou radiovou komunikéciou a pamétou pre BN15

az DNGO
Pal. €. 1

ldentifikacia vodomeru: Sensus iPERL DN15 L110 G3/4 Q3_2.5 R800 M3 433
+ Pripojovacie ¢asti bez osadenia pre vodomery DN15

Parameter

PoZadovana hodnota parametra

Hodnota parametra predkladatefa
ponuky

Tepiotna trieda

Min. rozsah trieda T30

750

Pracovny tlak

MAP 16 (bar)

'MAP 16 (bar)

Zdrej napajania

Nesrmie vyzadovat' Ziadny externy
zdroj napajania. Zariadenie musi byt
napajané z integrovanej batérie so
Zivotnostou min. 12 rokov, pri
prevadzkovych podmienkach -5 a2
+50°C

Splia

inStalatné podmienky

Cchrana proti pevnym &asticiam
(sitko atebo filter umiestneny vo
vtoku vedomera) musi byt' suéastou
dodéavky, pokial je presnost
vodomeru nachylna k ovplyvneniu
vyskytom pevnych Eastic.

Bez sitka a filtra,

Trieda citiivosti na
nepravidelinosti v profile
prudenia

Uo; DO

ue; Do

Tlakova strata

Maximalna tlakova strata podia
iriedy AP63

AP40

Ochrana zariadenia

Meradlo musi byt chtanené proti
podvodu sposobenym mechanickym
zasahom a pésobenim
magrnetického a
glektromagnetického pola.

Ano

Elektromagnetické prostredie

Trieda E2 - priemyseiné

E2

Material

Vadomery musia byt z materialu,
ktory je na Ucely pouZivania
vodomeru primerane pevny a
trvanlivy. Kazdy material pouZity na
vyrobu vodomeru musi byt odolny
proti vnlitornej a normalnej vonkajsej
korozii, a ak je to potrebné, musi byt
chraneny vhodnou povrchovou
Upravou. Cast vodomera, ktora
prichadza do styku s vodou, musi
byt z materidlu, kiery vyhovuje
poziadavkarm na material pouzéivany
vo verejnych vodovodoch podfla
platnych legislativhych poZiadaviek.

Anc

DN

15

15




Q3 min

25

2,5

Minimalny rozsah R = Q3/Q1

RB0OO

R80OC

Stavebna dlzka / pripojenie

110/ GH"

110/ G%*

Zariadenie musi pracovat na
elekiromagnetickom principe
merania s vyuZitim principu
Faradayovho zakona, aiebo
uitrazvukovom principe
merania na zaklade principu
rozdielu éasu pri prechode
ultrazvukového signdlu.
Zatiadenie nesmie chsahoval
Ziadne mechanické pohyblivé
stiastky.

Ano

Ano

Vodomery su napdjané z
integrovanej batérie so
zivotnost'ou min. 12 rokov, pri
prevadzkovych poedmienkach
-5 az +50°C.

Ano

Ano

Vodomery musia mat'
moznost instalacie v
horizontéinej a vertikalngj
polohe, bez zmeny
metrologickych vlastnosti

Ano

PoZadované krytie

min, {P 68

Vodomery musia mat
kompaktné prevedenia
meradla s integrovanym
modulom na radiowvi
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou pamatou
meranych veli€in a
zaznamenanych {dajov a
alarmov.

Ano

Ano

Spodsob diafkovych odpodtov
sa bude realizovat mobilnym
pachédzkovym spbsobom a
odpoétom z idiceho
automaobilu.

Ano

Ano

Instalované meradla bude
mozné neskdr zapojit’ do
odpottu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny meradia,
pripadne jeho Gasti. Na
budicu dpravu v
nastaveniach zariadeni
pozaduje obstaravatel od
uchadzata, aby tato funkcia
bola spristupnena
uchadzatom bez daisich
poplatkov.

Ano




Komunikaény radiovy modul
zariadenia pre odpocet
pochédzkou, kioré
komunikuju cez radiova
prenosovd cestu, musi
pracovai v bezplatnom
bezlicenénom frekven&nom
pasme.

Ano

Ano

Frekvencia radiového
vysielania pre pochddzkovy
spbsob odpoltu

maximaélne jeden krat za 20 sekind.

kazdych 15 sekdnd

Pozadovang je ukladanie dat
do pamite s volitelnymi
Casovymi intervalmi
ukiadania, minimalne
parametre pre uloZenie si
prete€eny objem, objem
prete¢eny v spatnom toku,
hodnota prietoku, maximalny
prietok, minimalny pristok,
alarmové hlasenia (nizka
Oroven batérie, nepovolena
manipuldcia s meraom,
zvyseny prietok, spatny
prietok).

Ano

Ano

Vodorery automaticky
posielaji minimélne stav
celkavéha preteceného
mnozstva vedy, alarmy a
jednoznacny identifikaciu
meraca. Ostatné ukladané
veliGiny je moZné z meraa
ziskat' na daisie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikaciou Specidinymi
indtrukciami.

Ano

AT'IO

Radiova komunikacia musi
byt obojsmerna, difrovana,
pristup do nastaven
zariadenia musi byt
kddovany, pristupny len
opravnenym uzivatelom.

Ano

Ano

Pre vietky dodané vodomery
s integrovanou radiovou
komunikaciou, musi byt
mo2nost pouzit identicky druh
zariadeni a softvérového
vybavenia pre pochbddzkovy
spdschb odpotty, pripadne
odpocet z auta.

Ano

Ano




Vodomery musia vyhovovat
Zakonu &. 157/2018Z2.z. 0
metroldgii a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov
a jeho vykendvacim
predpisom, vratene Vyhlagky
& 161/2019 Z.z. o meradlach
a metrologickej kontrcle a
ustanoveniam STN EN IS0
4064-1, resp. sl v stlade s
Nariadenim vlady Slovenskej
republiky & 145/2016 Z.z. o
spristupfiovan! meradiel na
trhu, ktorym sa prebera
Smernica Eurdpskeho
pariamentu a rady
2014/32/EU z 26. 02. 2014 0
harmonizacii pravnych
predpisov Clenskych statov
tykajlcich sa spristupneniu
meradiel na trhu.

Ano

 Ano




Elektromagnetické / ultrazvukové vodomerys integrovanou radiovou kemunikdciou a pamétou pre DN15

ai DN50
Pal. &. 2

identifikdcia vodomeru: Sensus JPERL DN20 1165 G1 Q3 _4 R800 M3 433
+ Pripofovacie casti bez osadenia pre vodomery DN20

Hodnota parametra predkladatela

Parameter Poiadovana hodnota parametra
ponuky
Teplotna trieda Min. rozsah trieda T30 - T50 B
Pracovny tlak MAP 16 (bar) MAP 16 {bar)
Nesmie vyfadovat Ziadny externy o
zdroj napdjania. Zariadenie musi
Zdroj napéjania byt napajané z integrovanej spia

batérie so Zivotnostfou min, 12
rokov, pri prevadzkovych
podmienkach -5 a? +50°C

indtalaéné padmienky

QOchrana proti pevnym £asticiam
(sitko alebo filter umiestneny vo
vtoku vodomera) musi byt
sufastou dodavky, pokial je
presnost vodomeru nachyind k
ovplyvneniu vyskytom pevnych
Castic,

Bez sitka a filtra.

Trieda citlivostina
nepravidelnosti v profile
pradenia

ug; bo

Uug; DO

Tlakova sfrata

Maximalna tlakova strata podia
triedy APG3

AP40

Ochrana zariadenia

Meradio musi byt chrdnené proti
podvodu spésobenym
mechanickym zdsahom a
pdsobenim magnetického a
elektromagnetického pola.

Ano

Elektromagnetické prostredie

Trieda E2 - priemyseing

£2

Material

Vodomery musia byt z materidlu,
ktory je na ddely pouzivania
vodomeruy primerane pevny a
trvaniivy. KaZdy material pouZity
na vyrobu vodomeru musi byt
adolny proti vndtornej a
normalnej vonkajsej korodzii, a ak
je to potrebné, musi byt chraneny
vhodnou povrchovou Gpravou.
Cast vodomera, ktora prichddza do
styku s vodou, musi byt z
materidlu, ktory vyhovuje
poZiadavkam na material
poudivany vo verejnych
vodovodoch podia platnych
legislativhych poZiadaviek.

Ano




DN

20

20

3 min

4

4

Minimalny rozsah R = Q3/Q1

R800

R80O

Stavebnd dizka / pripojenie

165/ G1"

165/ G1”

Zariadenie musi pracovaf na
elektromagnetickom principe
merania s vyuZitim principu
Faradayovho zdkona, alebo
ultrazvukovom principe
merania na zaklade principu
rozdielu asu pri prechode
ultrazvukového signalu,
Zariadenie nesmie obsahovat
fiadne mechanické pohyblivé
suciastky.

Ano

Ano

Vodomery sd napdjané z
integrovanej batérie so
#ivotnostou min. 12 rokov, pri
prevadzkovych podmienkach -5
ai +50°C,

Ano

Vodomery musia mat moznost
instalacie v horizontdlnej a
vertikainej polohe, bez zmeny
metrologickych vlastnosti

Anc

PoZadované krytie

min. IP 68

Vodomery musia maf
kompaktné prevedenia
meradla s integrovanym
modulom na radiovi
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou pamatou
meranych veliéin a
zaznamenanych ddajov a
alarmov.

Ano

Ano

Spasob diafkovych odpoftov sa
bude realizovat mobilnym
pochddzkovym spdsobom a
odpoftom z iddceho
automobilu,

Ano

In§talované meradia bude
moiné neskdr zapojif do
odpoétu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny meradla,
pripadne jeho Casti. Na buddcu
upravu v nastaveniach
zariadeni poZaduje
chstardvatel od uchadzada, aby
tato funkcia bola spristupnend

Ano

Ano




uchadzatom bhez daliich
poplatkov.

Komunika&ny rédiovy modul
zariadenia pre odpodet
pochddzkou, ktoré komunikuji
cez radiovid prenosovi cestu,
musi pracovat v bezplatnom
bezlicentnom frekvenénom
pasme.

Frekvencia rddiového
vysielania pre pochédzkovy
spdsob odpofiu

maximalne jeden krat za 20
sekind.

kaZdych 15 sekind

Poladované je ukladanie dat
do pamite s volitelnymi
¢asovymi intervalmi ukladania,
minimélne parametre pre
uloZenie st preteéeny objem,
obhjem pretedeny v spdtnom
toku, hodnota prietoku,
maximainy prietok, minimainy
prietok, alarmové hidsenia
{nizka dGroven batérie,
nepovolena manipulacia s
merafom, zvySeny prietok,
spétny prietok).

Vodomery automaticky
posielaji minimaine stav
celkového pretefeného
mno#stva vody, alarmy a
jednoznaéng identifikdciu
merada. Ostatné ukladane
velifiny je moZné z merafa
ziskat na d'alSie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikdciou Specidlnymi
in3trukciami.

Radiova komunikdcia musi byt
obojsmerna, Sifrovana, pristup
do nastaveni zariadenia musi
byt kddovany, pristupny ken
opravnenym uZivatefom.




Pre vietky dodané vodomery s
integrovanou radiovou
komunikaciou, musi byt
moinost pouit identicky druh
zatiadeni a softvérového
vyhavenia pre pochddzkovy
spdsob odpotty, pripadne
odpodet z auta.

Ano

Vodomery musia vwhovovat
Zakonu £, 157/2018 Z.2. 0
metroldgii a o zmene a
doplneni niektorych zakonov a
jeho vykondvacim predpisom,
vratene Vyhlasky €. 161/2019
Z.z. 0 meradlach a
metrologickej kontrole a
ustanoveniam STN EN 1SO
4064-1, resp. st v stlade s
Nariadenim vlddy Slovenskej
republiky £, 145/2016 Z.2. 0
spristupfiovani meradiel na
trhu, ktorym sa preberd
Smernica Eurdpskeho
parlamentu a rady 2014/32/E0
z 26. 02. 2014 o harmonizacii
préavnych predpisov flenskych
Statov tykajicich sa
spristupneniu meradiel na trhw,

Ano

Ano




Elektromagnetické / ultrazvukové vodomery s integrovanou radiovou komunikaciou a paméatou pre DN15
aZ DN5SO

Pol.&. 3

identifikdcia vodomeru: Sensus IPERL DN25 L260 G1 1/4 Q3_6,3 R800 M3 433

+ Pripojovacie Casti bez osadenia pre vodomery DNZ5

Hodnota parametra predkladatela

Parameter PoZadovana hodnota parametra
ponuky
Teplotna trieda Min. rozsah trieda T30 T50
Pracovny tlak MAP 16 (bar) MAP 16 {bar)
Nesmie vyZadovat Ziadny externy |
zdroj napajania. Zariadenie musi byt
Zdroj napéjania napajané z integrovanej batérie so splta

fivotnostou min, 12 rokov, pri
prevédzkovych podmienkach -5 a2
+50°C

Ochrana proti pevnym Casticiam
(sitko alebo filter umiestneny vo
vtoku vodomera) musi byt si¢astou
dodévky, pokial je presnost
vodomery nachylna k ovplyvneniu
vyskytom pevnych astic.

InStalainé podmienky Bez sitka a filtra.

Trieda citlivosti na
nepravidelnosti v profile uUQ; DO Ug; DO
pridenia

Maximaina tiakova strata podfa

triedy APG3 4pag

Tlakova strata

Meradlo musi byt chrénené proti
podvodu spdsobenym

Ochrana zariadenia mechanickym zdsahom a Ano
pdsobenim magnetickéhe a
elektromagnetického pola.

Elektromagnetické prostredie | Trieda E2 - priemyselné E2

Vodomery musia byt z materiélu,
ktory je na Géely pouivania
vodomeru primerane pevay a
trvanlivy. KaZidy materidl pouZity na
vyrobu vodomeru musi byt odolny
proti viiitornej a normainej
vonkajsej kordzii, a ak je to
Material potrebné, musi byt chraneny Ano
vhodnou povrchovou Upravou. Cast
vadomera, ktora prichadza do styku
s vodou, musi byt z materialu, ktory
vyhovuje pofiadavkam na material
pouZivany vo verejnych vodovodoch
podfa platnych legislativnych
poZiadaviek.

DN 25 25




03 min

6,3

6,3

Minimdlny rozsah R = Q3/Q1

R800C

R80O

Stavebnd ditka / pripojenie

260/ G1%"

260/ G1%”

Zariadenie musi pracovat na
elektromagnetickom principe
merania s vyuiitim principu
Faradayovho zdkona, alebo
ultrazvukovom principe
merania na zaklade principu
rozdielu ¢asu pri prechode
ultrazvukového signalu.
Zariadenie nesmie ohsahovat
Fiadne mechanické pohyblivé
sUfiastky.

Ano

Ano

Vadomery s napdjané z
integrovane]j batérie so
fivotnostou min. 12 rokov, pri
prevadzkovych podmienkach
-5 a# +50°C,

Ano

Ano

Vodomery musia mat
moZnost instaldcie v
horizontalnej a vertikélnej
polohe, bez zmeny
metrologickych viastnosti

Ano

PoZadované krytie

min. {P 68

Vodomery musia mat
kompaktné prevedenia
meradia s integrovanym
modutom na radiovi
komunikaciu 433MHz aj
integrovancu paméatou
meranych velidin a
zaznamenanych Gdajov a
alarmov.

Ano

Spésob diatkovych odpoctov
sa bude realizovat mobilnym
pochddzkovym spbsobom a
odpoftom z idaceho
automobilu.

Ano

In§tatované meradia bude
moiné neskdr zapojif do
odpocttu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny
meradia, pripadne jeho ¢asti.
Na buddcu Gpravu v
nastaveniach zariadeni
poZaduje obstardvatel od
uchddzada, aby tato funkcia

Ano

.Ano




bola spristupnena
uchddzafom bez daldich
poplatkov.

Komunikaény radiovy modu)
zariadenia pre odpodfet
pochddzkou, ktoré
komunikujo cez radiovi
prencsovi cesty, musi
pracovat v bezplatnom
bezlicentnom frekventnom
pasme.

Ano

Ano

Frekvencia radiového
vysielania pre pochédzkovy
spbsob odpoltu

maximdaine jeden krat za 20 sekind.

kaZdych 15 sekind

PoZadované je ukladanie dat
do pamite s volitefhymi
¢asovymi intervalmi
ukladania, minimaine
parametre pre uloZenie su
preteeny objem, objem
pretefeny v spdtnom toku,
hodnota prietoku, maximalny
prietok, minimainy prietok,
alarmové hldsenia (nizka
droveii batérie, nepovolena
manipuldcia s meratom,
zvyieny prietok, spatny
prietok).

Ano

Ano

Vadomery automaticky
posielaju minimaline stav
cetkového pretefengho
mnoistva vody, alarmy a
jednoznaéng identifikaciu
meraca. Ostatné ukladané
velidiny je moiné z merata
ziskat na dalsie spracovanie
vyhradne rddiovou
komunikaciou Specidlnymi
inStrukciami.

Ano

Ano

Radiova komunikacia must
byt obojsmernd, 3ifrovana,
pristup do nastaveni
zariadenia musi byt
kddovany, pristupny len
opravnenym ufivatefom.

Ano

Ano




Pre vietky dodané vodomery
s integrovanou radiovou
komunikdciou, musi byt
moinost pouiit identicky
druh zariadeni a softvérového
vybavenia pre pochbdzkovy
spdsob odpoétu, pripadne
odpodet 7z auta,

Ano

Vadomery musia vwhovovat
Zikonu €. 157/20182Z.z2. 0
metrolégii a o zmene a
doplneni niektorych zakonov
a jeho vykondvacim
predpisom, vratene Vyhiasky
&.161/2019 Z.z. o meradiéch
a metrofogickej kontrole a
ustanoveniam STN EN ISO
4064-1, resp. su v stlade s
Nariadenim viady Slovenskej
republiky ¢. 145/2016 Z.2. o
spristupfiovani meradiel na
trhy, ktorym sa preberd
Smernica Eurdpskeho
parlamentu a rady
2014/32/E0226.02.2014 0
harmonizdcii pravaych
predpisov ¢lenskych Statov
tykajucich sa spristupneniu
meradiel na trhu.

Ano




Elektromagnetické / ultrazvukové vodomery s integrovanou radiovou komunikaciou a paméatou pre DN15
az DN50

Pol.¢. 5

Identifikacia vodomeru: Sensus IPERL DN50 L270 FL Q3_16 RBO0 M3 433

Hodnota parametra predkladatela

Parameter Poiadovana hodnota parametra
ponuky
Teplotna trieda Min, rozsah trieda T30 50
Pracovny tlak MAP 16 (bar) MAP 16 {bar)
Nesmie vyfadovat Ziadny externy | h
zdroj napajania. Zariadenie musf byt
Zdroj napéjania napajané z integrovanej batérie so spffa

fivotnostou min. 12 rokav, pri
prevadzkovych podmienkach -5 aZ
+50°C

QOchrana proti pevnym &asticiam
(sitko alebo filter umiestneny vo
vtoku vodomera) musi byt sigasfou
dodavky, pokial je presnost
vodomeru nachylnd k ovplyvneniu
vyskytom pevnych Castic.

InStalané podmienky Bez sitka a filtra.

Trieda citlivosti na
nepravidelnosti v profile uo; DO Uo; DO
prudenia

Maximaina tlakova strata podla

triedy AP63 4pac

Tlakova strata

Meradlo musi byt chranené proti
podvedu spdsobenym

Ochrana zariadenia mechanickym zasahom a Ano
p&sobenim magnetického a
elektromagnetického pola.

Elektromagnetické prostredie | Trieda E2 - priemyselné E2

Vodemery musia byt z materidly,
ktory je na Utely pouivania
vodomeru primerane pevny a
trvanlivy, Kaidy materidl pouZity na
vyrobu vodomeru musi byt odolny
proti vnitornej a normainej
vonkajSej korézii, a ak je to
Material potrebné, musi byt chraneny Ana
vhodnou povrchovou dpravou. Cast
vodomera, ktara prichddza do styku
s vodou, musi byt z materialu, ktory
vyhovuje poZiadavkam na materidl
pouiivany vo verejnych vodovodoch
podfa ptatnych legistativhych
poiiadaviek.

DN 50 50

Q3 min 16 i6




Minimalny rozsah R = Q3/Q1

R300

R80O

Stavebna di?ka / pripojenie

270 / priruba

270 / priruba

Zariadenie musi pracovat na
elektromagnetickom principe
merania s vyuZitim principu
Faradayovho zdkona, alebo
ultrazvukovom principe
merania na zaklade principu
rozdielu &asu pri prechode
ultrazvukového signalu,
Zariadenie nesmie obsahovat
Ziadne mechanické pohyblivé
suliastky,

Ano

Ano

Vodomery sl napéjané z
integrovanej batérie so
Zivotnostou min. 12 rokov, pri
prevadzkovych podmienkach
-5 ai +50°C.

Ano

Ano

Voedomery musia mat
mozZnost indtaldcie v
horizontainej a vertikélnej
polohe, bez zmeny
metrologickych viastnosti

Ano

PoZadované krytie

min. IP 68

Vodomery musia mat
kompaktné prevedenia
meradla s integrovanym
modulom na radiovd
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou pamédtou
meranych veliin a
zaznamenanych Gdajov a
alarmov.

Ano

Sposob diatkovych odpotCtov
sa bude realizovat mobilnym
pochddzkovym spdsohom a
aodpoctom z iduceho
automobifu.

Ano

Ano

Intalované meradla bude
moiné neskdr zapojit do
odpoltu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny
meradla, pripadne jeho ¢asti.
Na budtcu apravu v
nastaveniach zariadeni
poZaduje obstaravatel od
uchadzada, aby tato funkcia
bola spristupnend

Ano




uchadzatom bez daidich
poplatkov.

Komunikaény radiovy modul
zariadenia pre odpodet
pochddzkou, ktoré
komunikuji cez radiovd
prenosovl cestu, musi
pracovat v bezplatnom
bezlicenénom frekventnom
pasme.

Frekvencia radiového
vysielania pre pochddzkovy
spisob odpodtu

maximdline jeden krat za 20 sekind.

kazdych 15 sekind

Poiadované je ukiadanie dat
do pamite s volitelnymi
casovymi intervalmi
ukladania, minimélne
parametre pre yloZenie sd
pretefeny objem, objem
pretefeny v spidtnom tokuy,
hodnota prietoku, maximalny
prietok, minimalny prietok,
alarmové hlasenia (nizka
urovert batérie, nepovoiena
manipulacia s merafom,
zvyseny prietok, spatny
prietok).

Vodomery automaticky
posielajg minimaine stav
celkového pretefeného
mnoiZstva vody, alarmy a
jednoznaénd identifikaciu
merata. Ostatné ukladané
veliiny je moZné z merada
ziskat na dalie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikaciou Specidlnymi
instrukciami.

Ano

Ano

Radiovd komunikicia must
byt obojsmerna, Sifrovana,
pristup do nastaveni
zariadenia musi byt
kddaovany, pristupny len
opravnenym uZivatefom.




Pre vietky dodané vodomery
s integrovanou radiovou
komunikaciou, musi byt
moinost poutit identicky
druh zariadent a softvérového
vybavenia pre pochddzkovy
spdsob odpoltuy, pripadne
odpodet z auta.

Ano

Vodomery musia whovovat
Zakonu €, 157/2018 Z.z. ©
metroldgii a 0 zmene a
dopineni niektorych zakenov
a jeho vykonavacim
predpisom, vratene Vyhlasky
¢.161/2019 Z.z. o meradlich
a metrologickej kontrole a
ustanoveniam STN EN 1S0O
4064-1, resp. su v sulade s
Nariadenim viady Slovenskej
republiky €. 145/2016 Z.2. 0
spristupfiovani meradiel na
trhu, ktorym sa preberd
Smernica Eurépskeho
parlamentu a rady
2014/32/E 2 26. 02. 2014 0
harmonizacii pravaych
predpisov Elenskych Stdtov
tykajlicich sa spristupneniu
meradiel na trhu.

Ango




Elektromagnetické / ultrazvukové vodomery s integrovanou radiovou komunikaciou a pamatou pre DN15

aZz DNSO
Pol.£. 6

tdentifikdcia zariadenia: Sensus HW (SIRT + Anténa) + Sensus SW {Diavaso)

Parameter

Pozadovana hodnota parametra

Hodnota parametra predkladatela
ponuky

Zariadenia, ktoré buduy
zabezpecovat dialkovy
odpodet elektromagnetickych
/ ultrazvukovych vodomerov s
integrovanou radiovou
komunikiciou a pamétou pre
DN15 aZ DN50 v zmysle
Specifikacie predmetu
zakazky.

Ano

SIRT + externd anténa

Umoiiuje odpotet mobilnym
pochddzkovym spbsobom,
pripadne odpodtom z iddceho
automobilu.

Ano

Ano

V rdmci dodévky je potrebné
dodat taktieZ vietko potrebné
softvérové vybavenie pre
tento typ odpodtu. Jednd sa
predovietkym o SW
vybavenie pre mobilné
zariadenia® pouiité priamo v
teréne a nasledné
spracovanie Odajov o
odpodtoch. SW rieSenie musi
umaZiovat export sumarnych
Gdajov o odpoctoch, pripadne
inym dostupnym spdschom
spristupnif tieto ddta pre
dalsie spracovanie.

Ano

Diavaso

* pradmetom dodavky nie st $tandardné mobilné zariadenia, ake naprikiad mobilné telefény s android operaénym systémom.




Priemyselné vodomery s integrovanou radiovou komunikdciou a paméatou pre DN50 aZ DN200

Pol. &7

identifikdcia vodomeru: Sensus MeiStream RF T50 MAP16 DN50 1200 Q3_40 R100 433

Parameter

PoZadovana hodnota parametra

Hednota parametra predkladatela

ponuky
Tepiotna trieda Min. rozsah trieda T30 50
Pracovny tlak MAP 16 (bar) MAP 16 {bar)
Nesmie vyZadovat Ziadny externy
zdroj napdjania. Zariadenie musi byt
Zdroj napéjania napajané z integrovanej batérie so spifia

Zivotnostou min. 12 rokav, pri
prevadzkovych podmienkach -5 aZ
+50°C

instalacéné podmienky

Ochrana proti pevnym ¢&asticiam
{sitko alebo filter umiestneny vo
vtoku vodomera) musi byt sicastou
dodavky, pokiaf je presnost
vodomeru nachylnd k ovplyvaneniu
vyskytom pevnych &astic,

Bez sitka a filtra.

Trieda citlivosti na
nepravidelnosti v profile
pridenia

uo; DO

ug; bo

Ttakova strata

Maximaina tlakova strata podla
triedy APG3

AP25

Qchrana zariadenia

Meradie musi byt chranené proti
podvodu spdsobenym
mechanickym zdsahom a
pdsohenim magnetického a
elektromagnetického pola.

Ano

Materidl

Vodomery musia byt z materidly,
ktory je na Glely pouiivania
vodomeru primerane pevny a
trvanlivy. KaZdy materid] poufity na
vyrobu vodomeru musi byt odolny
proti vrniitorne] a normalnej
vonkajiej kordzii, a ak je to
potrebné, musi byt chraneny
vhodnou povrchovou tpravou. Cast
vodomera, ktoré prichddza do styku
s vodou, musi byt z materidlu, ktory
vwwhovuje poZiadavkam na materiél
pouZivany vo verejnych vodovodoch
podta platnych legislativaych
poiiadaviek,

DN

50

50

3 min

40

40

Minimélny rozsah R = Q3/Q1

R100

R100




Stavebna diZka / pripojenie

200 / priruba

200 [ priruba

Vodomery musia mat
schvdlen( indtaldciu v
horizontdinej a vertikdinej
pelohe, bez zmeny
metrologickych viastnosti.

Ano

Vyberatefny meraci
mechanizmus a LC-displej pre
zobrazenie hodnoty
pretefeného mnoistva vody a
statusu.

Ano

PoZadované krytie

min_ 1P 68

1P 68 '

Vodomery musia mat
kompaktné prevedenia
meradla s integrovanym
madulom na radiovu
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou pamatou
meranych veli¢in a
zaznamenanych tdajov a
alarmov. Vzdialenost
komunikacie vo valnom
priestore > 1000 m.

Ano

Ano

Spdsob diatkovych odpoltov
sa bude realizovat mobilnym
pochédzkovym spbsobom a
odgodtom z idiceho
automobilu.

Ano

Ano

tnitalované meradla bude
moiné neskdr zapojit do
odpottu formou pevnej siete
bez nutnosti vwmeny
meradla, pripadne jeho Casti.

Anc

Ano

Na budicu dpravu v
nastaveniach zariadeni
poZaduje obstardvatel od
uchadzada, aby tato funkcia
bola spristupnend
uchadzatom bez daidich
poplatkov.

Ano

Ano

Komunikaény radiovy modul
zariadenia pre odpodet
pochddzkou, ktoré
komunikuid cez rddiovi
prenosovl cestu, musi
pracovat v bezplatnom
bezlicenénom frekvenénom
pasme.




Frekvencia radiovéeho
vysielania pre pochodzkovy
spdsob odpotty

maximalne jeden krit za 20 sekiind

kaidych 15 sekind

Pozadované je ukladanie dat
do pamite s volitefnymi
¢asovymi intervalmi
ukladania, minimalne
parametre pre uloienie sit
preteCeny objem, objem
pretefeny v spdtnom toku,
hodnota prietoku, maximalny
prietok, minimalny prietok,
atarmové hlasenia (nizka
troved batérie, nepovolena
manipulacia s merafom,
zvyieny prietok, spatny
prietok).

Ano

Vodomery automaticky
posielaji minimaine stav
cetkoveého preteéeného
mnoistva vody , alarmy a
jednoznafni identifikaciu
meraca. Ostainé ukladané
veli¢iny je moZné z merala
ziskat na daldie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikaciou Specidinymi
instrukciami.

Ang

Radiova komunikacia musi
byt obojsmernd, ifrovana,
pristup do nastaveni
zariadenia musi byt
kadovany, pristupny len
opravnenym uiivatefom.

_Ano

Pre vietky dodané vodomery
s integrovanou radiovou
komunikaciou, musi byt
mainost pouiif identicky
druh zariadeni a softvérového
vybavenia pre pochddzkovy
spOsob odpottu, pripadne
odpodet z auta.




Vodomery musia vyhovovat
Zakonu €.157/2018 Z.z. 0
metrologii a o zmene a
doplneni niektorych zékonov
a jeho vykondvacim
predpisom, vratene Vyhladky
€. 161/2019 Z.z. 0 meradlach
a metroiogickej kontrole a
ustanoveniam STN EN ISO
4064-1, resp. s v sulade s
MNariadenim vlady Slovenskej
republiky €. 145/2016Z.2. o
spristupfiovani meradiel na
trhu, ktorym sa prebera
Smernica Eurdpskeho
partamentu a rady
2014/32/E0 2 26.02.2014 0
harmonizacii pravnych
predpisov Elenskych Statov
tykajticich sa spristupneniu
meradiel na trhu.

Ano

Ano




Priemyselné vodomery s integrovanou radiovou komunikdciou a pamatou pre DNSO aZ BN200

Pol. £. 8

Identifikdcia vodomeru: Sensus MeiStream RF T50 MAP16 DN8D 1225 Q3_100 R100 433

Parameter

Pofadovand hodnota parametra

.,

Hednota parametra predkladatela

Teplotnd trieda

Min. rozsah trieda T30

ponuky
T50

Pracovny tlak

MAP 16 {bar)

MAP 16 (bar)

Zdroj napéjania

Nesmie vyZadovat Ziadny externy
zdroj napajania. Zariadenie musf byt
napajané z integrovanej batérie so
Fivotnostou min. 12 rakov, pri
prevadzkovych podmienkach -5 aZ
+50°C

Spifia

tnStalaéné podmienky

Ochrana proti pevaym £asticiam
{sitko alebo fitter umiestneny vo
vtoku vodomera) musi byt sticastou
doddvky, pokial je presnost
vodomeru nachyina k ovplyvneniu
vyskytom pevnych fastic.

Bez sitka a filtra.

Trieda citlivosti na
nepravidelnosti v profile
prladenia

L0; DO

uo; DO

Tlakova strata

Maximaina tlakova strata podla
triedy APG3

AP25

Ochrana zariadenia

Meradlo musi byt chrénené proti
podvodu spdscbenym
mechanickym zasahom a
pbsobenim magnetického a
elektromagnetického pola.

Ano

Material

Vodomery musia byt z materialu,
ktory je na Gdely pouiivania
vodomeru primerane pevny a
trvandivy. KaZdy material pouZity na
vyrobu vodomeru musi byt odolny
proti vndtornej a normalnej
vankajsej kordzii, a ak je to
potrebné, musi byt chraneny
vhodnou povrchovou dpravou. Cast
vodomera, ktord prichadza do styku
s vodou, musi byt z materialu, ktory
vyhovuje poZiadavkdam na material
poufivany vo verejnych vodovodoch
podla platnych legislativaych
poiiadaviek,

Ano

DN

30

a3 min

100

100

Minimalny rozsah R = Q3/Q1

R100

R100




Stavebnd di¥ka / pripojenie

225 / priruba

225 [ priruba

Vodomery musia mat
schvdlend instaldciu v
horizontalnej a vertikainej
polohe, bez zmeny
metrologickych viastnosti.

Ano

Vyberatefny meraci
mechanizmus a LC-displej pre
zobrazenie hodnoty
preteteného mnoZstva vody a
statusu.

Ano

Ano

Poiadované krytie

min. IP 68

u? 63

Vodomery musia mat
kompakiné prevedenia
meradia s integrovanym
modiHom na radiovi
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou pamiétou
meranych veliin a
zaznamenanych Gdajov a
alarmov. Vzdialenost
komunikacie vo volnom
priestore > 1000 m.

Ano

Ano

Spdsob dialkevych odpoctov
sa bude realizovat mobilnym
pochddzkovym spdsobom a
odpoétom z idiiceho
automohbilu,

Ano

Ano

Indtalované meradlad bude
moiné neskdr zapojit do
odpottu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny
meradia, pripadne jeho fasti.

Ano

Ano

Na buddicu dpravu v
nastaveniach zariadeni
poZaduje obstaravatel od
uchadzaca, aby tato funkcia
bola spristupnena
uchadzatom bez dalsich
poplatkov.

Ano

Ano

Komunikaény radiovy modul
zariadenia pre odpolet
pochédzkou, ktoré
komunikujd cez radiovi
prengsovil cestu, musi
pracovat v bezplathom
hezlicenénom frekvenénom
pasme.

Ano

Ano




Frekvencia radiového
vysielania pre pochddzkovy
spOsoh odpoftu

maximalne jeden krat za 20 sekiind

kazdych 15 sekind

Poiadované je ukladanie dat
do pamadte s volitefnymi
tasovymi intervalmi
ukladania, minimakne
parametre pre uloZenie si
pretefeny objem, objem
preteleny v spdtnom tokuy,
hodnota prietoku, maximalny
prietok, minimalny prietok,
alarmové hldsenia {nizka
Groven batérie, nepovolena
manipuldcia s meradom,
zvyieny prietok, spatny
prietok}.

Vodomery automaticky
posielajd minimalne stav
celkového pretefeného
mnoistva vody, alarmy a
jednoznaénd identifikdciu
merafa. Ostatné ukladané
velifiny je moiné z merada
ziskat na d'aldie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikdciou Specidlnymi
instrukciami.

Ano

Radiova komunikacia musi
byt obojsmernd, ifrovana,
pristup do nastaveni
zariadenia musf byt
kédovany, pristupny len
opravnenym uiivatefom.

Pre vietky dodané vodomery
s integrovanou radiovou
komunikdciou, musi byt
moinost pouiit identicky
druh zariadent a softvérového
vybavenia pre pochddzkovy
spbsob odpodty, pripadne
odpocet z auta.




Vodomery musia vyhovovat
Zdkonu . 157/2018 Z.z. 0
metroldgii a o zmene a
doplneni niektorych zakonov
a jeho vykondvacim
predpisom, vratene Vyhlasky
¢. 161/2019 Z.z. a meradlach
a metrologickej kontrole &
ustanoveniam STN EN 1SO
4064-1, resp. sU v sulade s
Nariadenim viady Slovenskej
republiky €. 145/2016 2.2. 0
spristupfiovani meradiel na
trhu, ktorym sa preberd
Smernica Europskeho
parlamentu a rady
2014/32/€0 226.02. 2014 0
harmonizdcii préavnych
predpisov tlenskych Statov
tykajucich sa spristupneniu
meradiel na trhu.

Ano

Ano




Priemyselné vodomery s integrovanou radiovou komunikdciou a pamatou pre DN5D aZ DN20O

Pol.C.9

identifikdcia vodomeru: Sensus MeiStream RF T50 MAP16 DNSQ L300 Q3_100 R100 433

Parameter

PoZadovana hodnota parametra

Hodnota parametra predkladatela
ponuky

Teplotna trieda

Min. rozsah trieda T30

T50

Pracovny tlak

MAP 16 {bar)

MAP 16 {bar)

Zdroj napajania

Nesmie vyZadovat Ziadny externy
zdroj napajania. Zariadenie musi byt
napajané z integrovanej batérie so
fivotnostou min. 12 rokov, pri
prevadzkovych podmienkach -5 ai
+50°C

Spifia

InStatatné podmienky

Qchrana proti pevnym £asticiam
(sitko alebo filter umiestneny vo
vtoku vodomera) musi byt sucastou
doddavky, pokial je presnost
vodomeru nachyind k ovplyvneniu
wyskytom pevnych Castic.

Bez sitka a filtra.

Trieda citlivosti na
nepravidelnosti v profile
pridenia

ug; DO

U0; DO

Tlakova strata

Maximaina tlakova strata podfa
triedy APB3

AP2S

Ochrana zariadenia

Meradlo musi byt chrianené proti
podvodu spésobenym
mechanickym zdsahom a
pbsobenim magnetického a
elektromagnetického pofla.

Ano

Materidl

Vodomery musia byt z materidlu,
ktery je na (dely pouiivania
vodomeru primerane pevny a
trvanlivy. Kaidy materidl poufity na
vyrobu vodomeru musi byt odolny
proti vnitornej a normalnej
vonkajdej kordzii, a ak je to
potrebné, musi byt chraneny
vhodnou povrchovou tpravou. Cast
vodomera, ktora prichadza do styku
5 vodou, musi byt z materialu, ktory
vyhovuje poziadavkam na materidl
pouivany vo verejnych vodovodoch
podla platnych legislativnych
poiiadaviek.

Ano

DN

80

80

Q3 min

100

100

Minimainy rozsah R = Q3/Q1

R100

R100




Stavebna dizka / pripojenie

300 / priruba

Vodomery musia mat
schvalend! in3taldciu v
horizontédlne] a vertikainej
polohe, bez zmeny
metrologickych vlastnosti.

Ano

300/ priruba

Ano

Vyberatefny meraci
mechanizmus a LC-displej pre
zobrazenie hodnoty
pretefeného mnoistva vody a
statusu.

Ano

Poiadované krytie

min, I[P 68

P68

Vodomery musia mat
kompaktné prevedenia
meradla s integrovanym
modulom na radiovi
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou pamétou
meranych velifin a
zaznamenanych Gdajov a
alarmov. Vzdialenost
komunikacie vo volnom
priestore > 1000 m.

Ano

Spdsob diatkovych odpocttov
sa bude realizovat mobilnym
pochddzkovym spbsobom a
odpoétom z idiceho
automaobilu.

Ano

Instalované meradiad bude
moiné neskdr zapojit do
odpodtu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny
meradla, pripadne jeho Casti.

Ano

Ano

Na budlcu dpravu v
nastaveniach zariadeni
pozaduje obstaravatel od
uchadzacéa, aby tato funkcia
bela spristupnend
uchadzafom bez dalsich
poplatkov.

Ano

Ano

Komunikaény radiovy modui
zariadenia pre odpodet
pochddzkou, ktoré
komunikuju cez radiovid
prenosovil cestu, musi
pracovat v hezplathom
beziicenénom frekventnom
pasme.

Ano




Frekvencia radiového
vysielania pre pochddzkovy
sposob odpolty

maximdine jeden krat za 20 sekind

kazdych 15 sekdnd

Pozadované je ukladanie dat
do pamite s volitefhymi
{asovymi intervalmi
ukladania, minimalne
parametre pre uloZenie s(
pretedeny objem, objem
pretedeny v spdtnom tokuy,
hodnota prietoky, maximainy
prietok, minimalny prietok,
alarmové hésenia (nizka
Groven batérie, nepovolena
manipulacia s meradom,
zvyieny prietok, spatny
prietok).

Ano

Vodomery automaticky
posielajd minimaine stav
celkového preteenéha
mnoZstva vody , alarmy a
jednoznacnd identifikdciu
merafa. Ostatné ukladané
velifiny je moiné z merala
ziskat na daldie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikaciou Specidinymi
intrukciami.

Radiovd komunikacia musi
byt obojsmerna, Sifrovana,
pristup do nastaveni
zariadenia musi byt
kodovany, pristupny len
opravnenym uZivatefom.,

Pre vietky dodané vodomery
s integrovanou radiovou
komunikdciou, musi byt
moZnost pouZif identicky
druh zariadeni a softvérového
vybavenia pre pochddzkovy
spdsob odpoftuy, pripadne
odpocdet z auta.

Ano




Vodomery musia vyhovovat
Zakonu &. 157/2018 Z.z. 0
metrologii a o zmene a
doplneni niektorych zakonov
a jeho vykonavacim
predpisom, vratene Vyhlasky
¢. 161/2019 Z.z. 0 meradiach
a metrologickej kontrole a
ustanoveniam S5TN EN 150
4064-1, resp. st v silade s
Nariadenim vlddy Slovenskej
republiky €, 145/2016 2.2. 0
spristupfovani meradiel na
trhu, ktorym sa preberd
Smernica £uropskeho
parlamentu a rady
2014/32/E0226.02.2014 0
harmuonizacii pravnych
predpisov Clenskych Statov
tykajGcich sa spristupneniu
meradiel na trhu,

Ano

Ano




Priemyselné vodomery s integrovanou radiovou komunikdciou a pamétou pre DN50 aZ DN200

Pol. £. 10

identifikdcia vodomeru: Sensus MeiStream RF T50 MAP16 DN100 L250 Q3_160 R100 433

Parameter

Poiadovana hodnota parametra

Hodnota parametra predkladatela

ponuky
Teplotnd trieda Min. rozsah trieda T30 T50
Pracovny tlak MAP 16 (bar) MAP 16 (bar}
Nesmie vyiadovat Ziadny externy
zdroj napdjania. Zariadenie musi byt
Zdroj napéjania napdjané z integrovanej batérie so spitia

Zivotnostou min. 12 rokov, pri
prevadzkovyeh podmienkach -5 ai
+50°C

Intaladné podmienky

Ochrana proti pevnym Casticiam
{sitko atebo filter umiestneny vo
vioku vodomera} musi byt siifastou
dodavky, pokial je presnost
vodomeru nachylna k ovplyvneniu
vyskytom pevnych Lastic.

Bez sitka a filtra.

Trieda citlivosti na
nepravidelnosti v profile
pridenia

uo; Do

uo; bo

Tlakova strata

Maximaina tlakova strata podia
{riedy APG3

AP40D

Ochrana zariadenia

Meradio musi byt chranené proti
podvodu spdsobenym
mechanickym zésahom a
pdsobenim magnetického a
elektromagnetického pola.

Ano

Material

Vodomery musia byt z materidlu,
ktory je na adely poudivania
vadaemeru primerane pevny a

trvanlivy. KaZdy material pouZity na |

vyrobu vodomeru musi byt odoiny
protivnitornej a normalnej
vonkajiej korézii, a ak je to
potrebné, musi byt chraneny
vhodnou povrchovou tpravou. Cast
vodomera, ktora prichddza do styku
s vodou, musf byt z materidky, kiory
vyhovuje poZiadavkam na material
pouzivany vo verejnych vodovodoch
podfa platnych tegisiativnych
poZiadaviek.

Ano

BN

100

100

Q3 min

160

160

Minimalny rozsah R = Q3/Q1

R100

R100




Stavebna dizka / pripojenie

250 / priruba

250 / priruba

Vodomery musia maf
schvalen( inStalaciv v
horizontélnej a vertikalnej
polohe, bez zmeny
metrologickych viastnosti.

Ano

Ano

Vyberatefny meraci
mechanizmus a LC-displej pre
zobrazenie hodnoty
preteéeného mnoistva vody a
statusu.

Ano

Ano

PoZadované krytie

min. IP 68

IP 68

Vodomery musia mat
kompaktné prevedenia
meradla s integrovanym
modulom na radiovi
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou paméitou
meranych velicin a
zaznamenanych ddajov a
alarmov. Vzdialenost
komunikdcie vo vafnom
priestore > 1000 m.

Ano

Ano

Spdsob dialkovych odpoctov
sa bude reatizovat mobilnym
pochddzkovym spdsobom a
odpociom z idtceho
automobilu.

Ano

Ano

indtalované meradlad bude
moZné neskdr zapojit do
odpoftu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny
meradla, pripadne jeho Casti.

Ano

Ano

Na buddcu dpravu v
nastaveniach zariadeni
poiaduje obstardvatef od
uchéddzada, aby tato funkcia
bola spristupnend
uchadzatom bez dalsich
poplatkov.

Ano

Komunikacny radiovy modul
zariadenia pre odpodet
pochédzkou, ktoré
komunikujd cez radiovi
prengsovi cestu, musi
pracovat v bezplatnom
kezlicenénom frekvenénom
pdsme.

Ano




Frekvencia radiového
vysielania pre pochédzkovy
spsob odpoctu

maximalne jeden krdt za 20 sekind

kaZdych 15 sekdnd

PoZadované je ukladanie dét
do pamite s volitefnymi
&asovymi intervalmi
ukiadania, minimalne
parametre pre uloZenie su
pretefeny objem, objem
pretefeny v spdtnom toku,
hodnota prietoku, maximainy
prietok, minimainy prietok,
alarmové hldsenia {nizka
droven batérie, nepovolend
manipuldcia s meratom,
zvySeny prietok, spatny
prietok).

Ano

Ano

Vodomery automaticky
posielajt minimalne stav
cetkového pretedeného
mnoZstva vody , alarmy a
jednoznaénd identifikaciu
merafa. Ostatné ukladané
velifiny je moZné z meraca
ziskat na dalsie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikaciou Specidlnymi
inStrukciami,

Ano

Ano

Radiovd komunikacia musi
byf obojsmerna, ifrovana,
pristup do nastaveni
zariadenia musi byt
kédovany, pristupny len
apravnenym uZivatelom.

Ano

Pre vietky dodané vodomery
s integrovanou radiovou
komunikéciou, musi byt
moZnost pouiif identicky
druh zariadeni a softvérového
vybavenia pre pochddzkovy
spdsob odpofiu, pripadne
odpodlet z auta.

Ano

Ano




Vodomery musia vyhovovat
Zakonu ¢. 157/2018Z.2.0
metrolégii a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov
a jeho vykonadvacim
predpisom, vratene Vyhlasky
¢.161/2019 Z.z. o meradlach
a metrologickej kontrole a
ustanoveniam STN EN 50
4064-1, resp. stk v stilade s
Nariadenim vlady Slovenskej
republiky €. 145/2016 Z.z. 0
spristupfiovani meradiel na
trhu, ktorym sa prebera
Smernica Eurdpskeho
parlamentu a rady
2014/32/EU z 26.02. 2014 0
harmonizacii pravnych
predpisov Clenskych Stdtov
tykajlcich sa spristupneniu
meradiel na trhu.

Ano

Ano




Priemyseiné vodomery s integrovanou radiovou komunikdciou a pamétou pre DN50 aZ DN200

Pol. €. 11

tdentifikdcia vodomeru: Sensus MeiStream RF Plus T50 MAP16 DNI00O L360 Q3 _160 R315 433

Parameter

Poiadovana hodnota parametra

Hodnota parametra predkiadatela

ponuky
Teplotnd trieda Min. rozsah trieda 730 TS0
Pracovny tlak MAP 16 {bar) MAP 16 (bar)
Nesmie vyiadovat Ziadny externy
zdroj napdjania. Zariadenie musi byt
Zdroj napajania napdjané z integrovanej batérie so S’pfﬁa

Zivotnostou min. 12 rokav, pri
prevadzkovych podmienkach -5 a?
+50°C

inStataéné podmienky

QOchrana proti pevnym &asticiam
{sitko alebo filter umiestneny vo
vtoku vodomera) musi byt stGcastou
dodavky, pokiaf je presnost
vodomeru nachylna k ovplyvneniu
vyskytom pevnych {astic.

Bez sitka a filtra.

Trieda citlivosti na
nepravidelnosti v profile
pridenia

ug; DO

Ugd: DO

Tlakova strata

Maximaina tlakovd strata podla
{riedy APG3

AP16

Ochrana zariadenia

Meradio musi byt chrdnené proti
podvodu spbsobenym
mechanickym zdsahom a
pésobenim magnetického a
elektromagnetického pola.

Ano

Materiat

Vadomery musia byt z materidlu,
ktory je na Glely poufivania
vodomeru primerane pevny a
trvanlivy. Kaidy material pouiity na
vyrobu vodomeru musi byt odoiny
proti vndtornej a normalnej
vonkajSej kordzii, a ak je to
potrebné, musi byt chraneny
vhodnou povrchovou Gpravou. Cast
vadomera, ktord prichadza do styku
s vodou, musi byt z materidlu, ktory
vyhovuje poZiadavkdm na material
pouiivany vo verejnych vodovodoch
podia platnych legislativaych
poiiadaviek,

BN

100

100

Q3 min

100

100

Minimainy rozsah R = Q3/Q1

R315

R315




Stavebna dizka / pripejenie

360 / priruba

Vodomery musia mat
schvdlend indtalaciu v
horizontdlnej a vertikalnej
polohe, bez zmeny
metrologickych viastnosti.

Anc

360 / priruba

Ano

Vyberatelny meraci
mechanizmus a LC-displej pre
zobrazenie hodnoty
pretefeného mnoistva vody a
statusu.

Ano

Ano

PoZadované krytie

min. [P 68

P 68

Vodomery musia maf
kompaktné prevedenia
meradla s integrovanym
modulom na radiovy
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou pamatou
meranych velidin a
zaznamenanych Gdajov a
alarmov. Vzdialenost
komunikdcie vo vofnom
priestore > 1000 m.

Ano

Spésob dialkovych odpottov
sa bude realizovat mobilnym
pochbdzkovym spdsohom a
odpoftom z idiiceho
automaobilu.

Ano

InStalované meradla bude
moiné neskdr zapojit do
odpoftu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny
meradla, pripadne jeho Casti.

Ano

Ano

Na buddcu dpravu v
nastaveniach zariadeni
poZaduje obstaravatel od
uchadzaca, aby tato funkcia
bola spristupnena
uchddzafom bez daldich
poplatkov.

Ano

Ano

Komunikaény radiovy modu}
zariadenia pre odpodet
pochéddzkou, ktoré
komunikujd cez radiovd
prenosovi cesty, musi
pracovat v bezplatnom
bezlicentnom frekventnom
pasme.

Ano




Frekvencia radiového
vysielania pre pochddzkovy
sposob odpodtu

maximalne jeden krat za 20 sekind

 kaZdych 15 sekiind

PoZadované je ukladanie dat
do pamaéte s volitefnymi
Casovymi intervalmi
ukladania, minimalne
parametre pre uloenie si
pretefeny objem, objem
preteleny v spdtnom toku,
hodnota prietoku, maximalny
prietok, minimalny prietok,
alarmové hiasenia {nizka
Grovefi batérie, nepovolend
manipuldcia s merafom,
zvySeny prietok, spatny
prietok).

Ano

Vodomery automaticky
posielaji minimaine stav
celkového preteéeného
mnoistva vody , alarmy a
jednoznaclnu identifikdciu
merada. Ostatné ukladané
velitiny je moiné z merala
ziskat na dalie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikdciou Specidlnymi
instrukciami.

Ano

Rédiova komunikacia musi
byt obojsmernd, difrovana,
pristup do nastaveni
zariadenia musi byt
kédovany, pristupny len
opravnenym uZivatefom.

Pre vietky dodané vodomery
s integrovancu radiovou
komunikdciou, musi byf
moinost pouiit identicky
druh zariadeni a softvérového
vybavenia pre pochbdzkovy
spésob odpoltu, pripadne
odpofet z auta,

Ano

Ano




Vodomery musia vyhovovat
Zdkonu & 157/20182.2. 0
metroidgiia o zmene a
doplneni niektorych zakonov
a jeho vykondvacim
predpisom, vratene Vyhlasky
£. 161/2019 Z.z. o meradiach
a metrologickej kontrole a
ustanoveniam STN EN 1SO
4064-1, resp. su v stlade s
Nariadenim vlady Slovenskej
republiky ¢. 145/2016 Z.2. 0
spristupfiovani meradiel na
trhu, ktorym sa prebera
Smernica Eurdpskeho
parlamentu a rady
2014/32/E0 2 26.02. 2014 ©
harmonizacii pravaych
predpisov élenskych Statov
tykajucich sa spristupneniu
meradiel na trhu.

Ano

Ano




Priemyseiné vodomery s integrovanou radiovou komunikaciou a pamatou pre DN50 a7 DN200

Pol. &. 12

tdentifikdcia vodomeru: Sensus MeiStream RF Plus T50 MAP16 DN150 L300 Q3_400 R315 433

Hodnota parametra predkladatela

Parameter Poiadovans hodnota parametra
ponuky
Teplotna trieda Min. rozsah trieda 730 50 00
Pracovny tlak MAP 16 (bar) MAP 16 {bar)
Nesmie vyiadovat Ziadny externy
zdroj napdjania. Zariadenie musi byt
Zdroj napajania napajané z integrovanej batérie so Splita

fivotnostou min. 12 rokov, pri
prevadzkovyeh podmienkach -5 aZ
+50°C

Instalané podmienky

Ochrana proti pevnym Casticiam
(sitko alebo filter umiestneny vo
vtoku vodomera} musi byt stifastou
doddvky, pokiaf je presnost
vadomeru nachylna k ovplyvneniu
vyskytom pevnych &astic.

Bez sitka a filtra.

Trieda citlivosti na
nepravidelnosti v profile
prixdenia

ugG; DO

uo; DO

Tlakova strata

Maximalna tlakova strata podla
triedy AP63

AP16

Ochrana zariadenia

Meradlo musi byt chranené proti
podvodu spdsobenym
mechanickym zasahom a
posobenim magnetického a
elekiromagnetického pola.

Material

Vodomery musia byt z materidly,
ktory je na ucely pouZivania
vodomeru primerane pevny a
trvanlivy. KaZzdy materidl pouzity na
vyrobu vodomeru musi byt odolny
proti vnutornej a normélnej
vonkajiej korozii, a ak je to
potrebné, musi byt chraneny
vhodnou povrchovou Upravou. Cast
vedomera, ktord prichddza do styku
s vodou, musi byt z materidlu, ktory
vyhovuje poZiadavkdam na materidl
pouiivany vo verejnych vodovodoch
podla platnych legisiativnych
poliadaviek.

Ano

DN

150

150

Q3 min

250

250

Minimalny rozsah R =Q3/Q1

R315

R315




Stavebna dizka / pripojenie

300 / priruba

300/ priruba

Vodomery musia mat
schvalend instaldciu v
herizontalne] a vertikdine]
poiohe, bez zmeny
metrologickych viastnosti.

Ano

Viyberatefny meraci
mechanizmus a LC-displej pre
zobrazenie hodnoty
pretefeného mnoistva vody a
siatusu.

Ano

Ano

Poiadované krytie

min. IPF 68

Vodomery musia mat
kompaktné prevedenia
meradla s integrovanym
modutom na radiovil
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou pamatou
meranych velifin a
zaznamenanych ddajov a
alarmov. Vzdiatenost
komunikacie vo voinom
priestore > 1000 m.

Ano

Ano

Spdsob diafkovych odpottov
53 bude realizovat mobilnym
pochddzkovym spdsobom a
odpoctom z iddceho
automaobilu.

Ano

Ano

intalované meradla bude
moiné neskdr zapojit do
odpodtu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny
meradla, pripadne jeho Casti.

Na buddcu Gpravu v
nastaveniach zariadeni
poiaduje obstaravatef od
uchédzada, aby tdto funkcia
bola spristupnena
uchadzafom bez daldich
poplatkov.

Ano

Komunikaény radiovy modul
zariadenia pre odpocet
pochédzkou, ktoré
komunikuji cez radiovi
prenosovi cestu, musi
pracovat v bezplathom
bezlicenénom frekventnom
pasme.

Ano

Ano




Frekvencia radiového
vysielania pre pochbdzkovy
spdsob odpoliu

maximalne jeden krat za 20 sekind

kaZdych 15 sekind

PoZadované je ukladanie dat
do pamate s volitefnymi
casovymi intervalmi
ukladania, minimaélne
parametre pre uloZenie si
preteleny objem, objem
pretefeny v spitnom toku,
hodnota prietoku, maximalny
prietok, minimainy prietok,
alarmové hidsenia {nizka
Groven batérie, nepovolena
manipuldcia s merafom,
zvyleny prietok, spitny
prietok}.

Ano

Vodomery automaticky
posielajt miniméine stav
celkového pretetengho
mnoistva vody , alarmy a
jednoznadnd identifikaciu
merada. Ostatné ukladané
veliiny je moiné z meraca
ziskat na daldie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikdciou Specidlnymi
inStrukciami.

Ano

Radiova komunikacia musi
byt obojsmerna, Sifrovana,
pristup do nastaveni
zariadenia musi byt
kddovany, pristupny len
opravnenym uiivatefom.

Ano

Pre vietky dodané vodomery
s integrovanou radiovou
koemunikaciou, musi byt
moinost pouiif identicky
druh zariadeni a softvérového
vybavenia pre pochddzkovy
spésob odpoltuy, pripadne
odpoéet 2 auta.

Ano

Ano




Vodomery musia vyhovovat
Zakonu €. 157/2018 2.2. 0
metroldgii a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov
a jeho vykonadvacim
predpisom, vratene Vyhlasky
¢. 161/2019 Z.z. 0 meradlach
a metrologickej kontrole a
ustanoveniam STN EN 1SO
4064-1, resp. s0 v stfade s
Nariadenim vlady Slovenskej
republiky ¢. 145/2016Z.2. 0
spristupfiovani meradiel na
trhu, ktorym sa preberd
smernica Eurdpskeho
partamentu a rady
2014/32/E0z26.02.2014 0
harmonizécii prdvnych
predpisov lenskych Statov
tykajlcich sa spristupneniu
meradiel na trhu.

Ano




Priemyselné vodomery s integrovanou radiovou komunikdciou a pamétou pre DN50 aZ DN200

Pol. . 13

tdentifikdcia vodomeru: Sensus MeiStream RF T50 MAP16 DN200 L350 Q3_630 R100 433

Hodnota parametra predkladatela

Parameter PoZadovana hodnota parametra
ponuky
Teplotnd trieda Min. rozsah trieda T30 750
Pracovny tlak MAP 16 (bar) MAP 16 {bar)
Nesmie vyZadovaf Ziadny externy
zdroj napdjania. Zariadenie musi byt
Zdroj napajania napdjané z integrovane] batérie so Spiita

Zivotnostou min. 12 rokov, pri
prevadzkovych podmienkach -5 a?
+50°C

Instalatné podmienky

Ochrana proti pevnym asticiam
(sitko alebo filter umiestneny vo
vtoku vodomera) musi byt stifastou
dodavky, pokial je presnost
vodameru nachyinad k ovplyvneniu
vyskytom pevnych fastic.

Bez sitka a filtra.

Trieda citlivosti na
nepravidenosti v profile
pridenia

Ug; oo

 U0; DO

Tiakova strata

Maximaina tlakové strata podfa
triedy APG3

AP16

Ochrana zariadenia

Meradio musi byt chrinené proti
podvodu spdsobenym
mechanickym zdsahom a
pdsobenim magnetického a
elektromagnetického pola.

Ano

Material

Vodomery musia byt z materiafu,
ktory je na O&ely poutivania
vodomeru primerane pevny a
trvanlivy. KaZzdy material poutity na
vyrabu vadomeru musi byt odoiny
proti vadtornej a normailnej
vonkajsej korézii, a ak je to
potrebné, musi byt chraneny
vhodnou povrchovou Upravol. Cast
vodomera, ktord prichddza do styku
s vodou, musi byt z materidlu, ktory
vyhovuje poZiadavkdm na material
pouiivany vo verejnych vodovodoch
podla platnych legistativnych
poiiadaviek.

Ano

DN

200

Q3 min

630

630

Minimdalny rozsah R = 03/Q1

R100

R100




Stavebna dizka / pripojenie

350 / priruba

350 / priruba

Vodomery musia mat
schvdlena instaldciu v
horizontalnej a vertikdinej
polohe, bez zmeny
metrologickych vlastnosti.

Ano

Vyberatelny meraci
mechanizmus a LC-displej pre
zohrazenie hodnoty
prete¢eného mnoistva vody a
statusu.

Ano

Ano

Poiadovane krytie

min. IP 68

P68

Vodomery musia mat
kompaktné prevedenia
meradla s integrovanym
modulom na radiovu
komunikaciu 433MHz aj
integrovanou pamatou
meranych velicin a
zarnamenanych Udajov a
alarmov. Vzdialenost
komunikacie vo volnom
priestore > 1000 m.

Ano

Ano

SpGsob dialkovych odpottov
sa bude realizovat mobitnym
pochbdzkovym spdsobom a
odpodtom z idiceho
automobiiu.

Ano

Ano

inStalované merad|a bude
moiné neskdr zapojit do
odpoftu formou pevnej siete
bez nutnosti vymeny
meradha, pripadne jeho asti.

Ano

Na buddcu dpravu v
nastaveniach zariadeni
pozaduje obstaravatef od
uchadzaa, aby tato funkcia
bola spristupnena
uchadzatom bez dalsich
poplatkov.

Ano

Ano

Komunikaény radiovy modul
zariadenia pre odpodet
pochddzkou, ktoré
komunikuju cez radiovd
prenosovtl cestu, musi
pracovat v bezplatnom
bezlicentnom frekvennom
pasme.

Ano

Ano




Frekvencia radiového
vysielania pre pochddzkovy
spdsob odpoétu

maximélne jeden krat za 20 sekdnd

kaZdych 15 sekind

PoZadované je ukladanie dat
do pamaite s volitelhymi
Casovymi intervalmi
ukladania, minimalne
parametre pre uloenie sg
preteteny obiem, objem
preteteny v spatnom toku,
hodnota prietoku, maximalny
prietok, minimalny prietok,
alarmové hlasenia (nizka
droven batérie, nepovolend
manipulécia s merafom,
zvyseny prietok, spatny
prietok).

Ano

Ano

Vodomery automaticky
posielajtt minimélne stav
celkového pretedeného
mnoistva vody , alarmy a
jednoznaéni identifikaciu
merata. Ostatné ukiadané
velitiny je moiné z merada
ziskat na d'alie spracovanie
vyhradne radiovou
komunikaciou Specidinymi
indtrukciami,

Ano

Radiova komunikacia musi
byt obojsmernd, iifrovana,
pristup do nastaveni
zariadenia musi byt
kédovany, pristupny len
opravnenym uiivatefom.

Ano

Pre vietky dodané vodomery
s integrovanou radiovou
komunikaciou, musi byt
moinost pouiit identicky
druh zariadeni a softvérového
vybavenia pre pochddzkovy
spoOsob odpocdtu, pripadne
odpocet z auta.

Ano

Ano




Vodomery musia vyhovovat
Zakonu €.157/2018 2.z. 0
metrofogii a o zmene a
dopineni niektorych zdkonov
a jeho vykonadvacim
predpisom, vratene Vyhlaiky
£.161/2019 Z.z. o meradlach
a metrologickej kontrole a
ustanoveniam S5TN EN 15O
4064-1, resp. sd v sulade s
Nariadenim vl&dy Slovenskej
republiky ¢. 145/2016 Z.2. 0
spristupfiovani meradiel na
trbu, ktorym sa prebera
Smernica Eurdpskeho
partamentu a rady
2014/32/e0226.02, 2014 0
harmonizdcii prdvnych
predpisov £lenskych Statov
tykajlcich sa spristupneniu
meradiel na trhu.

Anc

Ano




Priemyseiné vodomery s integrovanou radiovou komunikdciou a pamafou pre DNS0 a7 DN200

Pol. €. 14

Identifikécia zariadenia: Sensus HW (SIRT + Anténa) + Sensus SW (Digvaso)

Parameter

Poiadovana hodnota parametra

Hodnota parametra predkiadatela
ponuky

Zariadenia, ktoré budu
zabezpefovat diatkovy
odpodet priemyselnych
vodomerov s integrovanou
radiovou komunikéciou a
pamédtou pre DN50 a7 DN200
v zmysle $pecifikacie
predmetu zakazky

Ano

SIRT + externda anténa

Umoifiuje odpodet mabilnym
pochddzkovym spdsobom,
pripadne edpodtom z iduceho
automaobilu.

Ano

Ano

V réamci dodavky je potrebné
dodat taktie? vietko potrebné
softvérové vybavenie pre
tento typ odpoétu. lednd sa
predovietkym o SW
vybavenie pre mobilné
zariadenia* pouiité priamo v
teréne a nasledné
spracovanie tdajov o
odpattoch, SW riedenie musi
umaoiiovat export sumarnych
Gdajov o odpoftoch, pripadne
inym dostupnym spésobom
spristupnit tieto déta pre
daldie spracovanie.

Ano

Digvaso

* Predmetom dodévky nie sd Standardné mobiiné zariadenia, ako napriklad mobilné telefony s android operaénym systémom.




Pritoha €.2 Ramcovej dohody €. O8T/274/2021/BVS

Cena predmetu pinenia

“Sensus IPERL DN15 L110 G3/4

Q3_2.5 RBOO M3 433 +
Pripojovacie ¢asti bez osadenia
pre vadomery DN15

28

91,35

Sensus iIPERL DN20 1165 G1
Q3_4 BR800 M3 433

+ Pripojovacie ¢asti bez osadenia
pre vodomery DN20

1393

97,23

Sensus IPERL DN25 1.260 G1 1/4
Q3_6,3 R800 M3 433

+ Pripojovacie ¢asti bez osadenia
pre vodomery DN25

2631

134,26

Sensus iPERL DN40 L300 G2
Q3_16 R800 M3 433
+ Pripojovacie fasti bez osadenia
pre vadomery DN40

161

151,20

Sensus IPERL DN50 L270 FL
Q3_16 R800 M3 433

2192

244,00

integrovanou radiovou komunikéciou a pamatou

Elektromagnetické/ultrazvukové vodomery s
pre DN15 az DNSO

Sensus HW (SIRT 433 + Anténa)
+ Sensus SW (Diavaso)

3588,80

Sensus MeiStream RF T50 MAP16
DN50 L200 Q3 _40 R100 433

588

261,10

Sensus MeiStream RF T50 MAP16
DN80 L225 Q3 _100 R100 433

283

324,10

Sensus MeiStream RF T50 MAP16
DNB80 L.300 Q3 100 R100 433

414

332,50

10.

Sensus MeiStream RF T50 MAP16
DN100 L250 Q3_160 R100 433

117

343,00

11.

Sensus MeiStream RF Plus T50
MAP168 DN100 L360 Q3_160 R315
433

35

648,20

radiovou komunikaciou a pamatou

pre DN50 az DN200

12,

Sensus MeiStream RF Plus T50
MAP16 DN150 L300 Q3_400 R315
433

25

809,30

13.

Sensus MeiStream RF T50 MAP16
DN200 L350 Q3630 R100 433

757,40

Priemyselné vodomery s integrovanou

14,

Sensus HW (SIRT 433 + Anténa)
+ Sensus SW (Diavaso)

3588,80




Priloha €. 3 ramcovej dohody &. OST/274/2021/BVS

Zoznam subdodavatelov

Predmet subdodavok | Podiel subdoddvok v % | ldentifikacné Udaje | Osoba opravnena
subdodavatela konat za
{Nazov/Meno, subdodavatela
adresa sidla, ICO) (meno a priezvisko,

adresa pobytu,
, datum narodenia)
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